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kiemelt szegély

C12/15-X0b(H)-24-"földnedves" beton C12/15-X0b(H)-24-"földnedves" beton

"K" szegély

süllyesztett szegély

C12/15-X0b(H)-24-"földnedves" beton

Kiemelt szegély

aszfalt járda és aszfalt útburkolat

határán

R2 rétegrend:

-2-3 cm  MultiMac

-4-5 cm  AC11 hengerelt aszfalt

-20 cm  CKT

-20 cm fagyálló homokos kavics

 fagyvédő réteg, vagy FZKA

 vagy darált beton

"K" szegély

járművel járható aszfalt járda és

aszfalt útburkolat határán

Süllyesztett szegély

gyalogátkelő és meglévő aszfalt

útburkolat csatlakozásánál

R1 rétegrend:

-4-5 cm  AC11 heng. aszfalt

-20 cm  Ckt

-20 cm  fagyálló homokos

     kavics fagyvédő réteg, vagy

     FZKA vagy darált beton

R2 rétegrend:

-2-3 cm  MultiMac

-4-5 cm  AC11 hengerelt aszfalt

-20 cm  CKT

-20 cm fagyálló homokos kavics

 fagyvédő réteg, vagy FZKA

 vagy darált beton

R2 rétegrend:

-2-3 cm  MultiMac

-4-5 cm  AC11 hengerelt aszfalt

-20 cm  CKT

-20 cm fagyálló homokos kavics

 fagyvédő réteg, vagy FZKA

 vagy darált beton

R1 rétegrend:

-4-5 cm  AC11 heng. aszfalt

-20 cm  Ckt

-20 cm  fagyálló homokos

     kavics fagyvédő réteg, vagy

     FZKA vagy darált beton
R1 rétegrend:

-4-5 cm  AC11 heng. aszfalt

-20 cm  Ckt

-20 cm  fagyálló homokos

     kavics fagyvédő réteg, vagy

     FZKA vagy darált beton

JELMAGYARÁZAT:

kavicságy

CKT

tömörített feltöltés

meglévő aszfalt burkolat

100,66

100,66

meglévő magassági adatok

tervezett magassági adatok

AC-11 hengerelt aszfalt kopó réteg

Multimac hideg aszfalt

beton
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Multimac technológiával

felújított útburkolat

R3 rétegrend:

-2-3 cm  MultiMac hidegaszfalt vékonyréteg

- meglévő aszfalt burkolat

Aszfaltmarással

felújított útburkolat

R4 rétegrend:

-5 cm  AC-11 hengerelt aszfalt kopó réteg

-3-5 cm meglévő rétegrend marása

- meglévő aszfalt burkolat

R5 rétegrend:

-6 cm  térkő

-3 cm  homok ágyazat

-10 cm  Ckt

-10 cm  kavicságy

Helyreállított betonkő burkolat

gyalogátkelő és meglévő aszfalt

útburkolat csatlakozásánál

R2 rétegrend:

-2-3 cm  MultiMac

-4-5 cm  AC11 hengerelt aszfalt

-20 cm  CKT

-20 cm fagyálló homokos kavics

 fagyvédő réteg, vagy FZKA

 vagy darált beton
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