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1. BEVEZETES

7 7

A NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 Zrt. a 441. sz. féut Cegléd — Nagykérés (4. sz. féut csp. —
Nagykérés, Téglagyadri utca csp. kézott) szakasz 11,5 tonnds burkolatmegerdésitése infrastrukturalis
fejlesztés [Projekt] tervezési feladatai vagy egyes tervezési feladatai elvégzése érdekében,, 11,5 tonnds
burkolatmegerésités engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése Kelet — Magyarorszdgon, Il.
iitem, 3 részben” targyban 2021. november 5. napjan TED 2021/S 215 — 565909 hivatkozasi szam alatt
ajanlati felhivast tett kdzzé unids eljarasrendben az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban Kdzbeszerzési

Eljaras meginditasara.

A terv el6zményeként dontésel6készité tanulmany készilt, melynek célja a 441 sz. f6ut Cegléd keleti
elkerild szakasz nyomvonal véltozatai koziil 2 db kivalasztdsa tanulmanytervi tovabb tervezés céljabdl,
illetve az északi és déli végcsomépont helyének, geometriai kialakitasanak kivalasztasa volt.

A dontéselbkészitd tanulmanyt tanulmanyterv készitése kovette, mely sordn tovabbi egyeztetéseket
folytattak minden érintettel.

A terv 3 részteriileten tartalmaz fejlesztési javaslatokat:

1. A Cegléd keleti elkeriilé6 Ut megépitése a fontos kozéptavu fejlesztések kozott szerepel,
amely a vdros telepllésrendezési eszkdzeiben is megjelenik, de a nyomvonal mddositasa
sziikséges.

P

2. Cegléd Véros Onkormanyzatanak tervei kozott prioritassal szerepel 4 sz. f60t és 441 sz. f6ut,
illetve 4609 j. utak csomdpontjainak kérforgalmi csomoépontta torténd fejlesztése. A
jarmUosztalyozés csomdpontok jelenleg is torlddasokat okoznak, azonban a Torteli dton
(4609 j. uton) talalhatod kdrhaz fejlesztése tovabbi forgalomfejlédést general.

3. a 441 sz. foéut -Cegléd-Nagyk6ros kozotti, kb. 6,0km hosszusagu, szakasz- 11,5 t

tengelyterhelésre t6rténé megerdsitése, illetve a 24771 km szelvényben |évé Gerje-patak
hidjanak teljeskorl Gjjaépitése.

2. ATERULET ES KORNYEZETENEK, HATASTERULETENEK BEMUTATASA

2.1. TERULET ELHELYEZKEDESE

Cegléd Varos gyorsforgalmi uthalézati kapcsolatat az M4 autdpalya biztositja, amely a varostdl északra
halad és amelyen a varos mellett kilonszintl csomdpont keriilt kialakitasra.
A tervezett Ut Cegléd belteriletét keleti iranybdl keriili el.

2.2. KOZLEKEDES VIZSGALAT

A vdros kozuthaldzata alapvet6en sugaras elrendezés(i. A nyugat — kelet irdnyd féuti kapcsolatot a
Budapestet Debrecennel 6sszekotd 4 sz. elsérendl f6ut, az észak — dél irdnyat pedig a Nagykata felé
vezet6 311 sz. és a Kecskemét felé vezetd 441 sz. masodrendd féutak adjak.

Az észak — déli irdnyu féutak a varoskozpont keleti hataran hdzédnak, vonalvezetésiik kedvezétlen és
nagy mérték( atmend forgalmat bonyolitanak. A 311 sz. f6ut északi bevezet6 szakasza koti 6ssze a
varoskdozpontot az M4 autdpdlyaval, a vasutat a vasutallomas terilete felett kiilonszintben
keresztezve.



A kornyez6 telepiilések bekotését 3 6sszekots Ut biztositja: észak felé a 3116 j. Tapidszentmartonra
vezet( Kiils6 Katai ut, DNY felé a Lajosmizsére vezetd 4608 j. Mizsei Ut és DK felé a Tiszajenére vezetd
4609 j. Torteli at.

Az orszdgos kozuthdlozat része még a 46125 j. bekoétéut, mely a Budai Ut menti teriletek
megkozelitését szolgalja, illetve mar kiilterlleten a 46117 j. bekotéut.

A vasuti kozlekedés f6 kapcsolata a 100a sz. Budapest — Cegléd — Szolnok vasutvonal. A kétirdnydu,
villamositott vonal az eurdpai TEN — T hdaldzat része. Cegléd adllomason agazik el a 140 szdmu Cegléd —
Szeged vasutvonal.

2.3. INFRASTRUKTURALIS ADOTTSAGOK

A tervezési terlleten hirkozlési és ivovizvezeték haldzat, csapadékviz-elvezet6 rendszer és
szennyvizelvezetd rendszer is taldlhatd. A sik tertletnek kdszonhetéen az 6nkormanyzati kezelés(

arkok szikkasztéarkokként mikodnek, lefolydsuk, befogaddjuk nincs. A csapadékviz-elvezet6 rendszer
lizemeltetSje Cegléd Varos Onkormdnyzata. A tervezési teriileten szénhidrogén halézat taldlhatd,
melynek kezelSje az OPUS TIGAZ Gazhaldzati Zrt. A tervezett utak és csomdpontok tdbb ponton
keresztezik a gdzvezeték nyomvonalat. A halézatok atépitése sziikséges.

a Béke téren taldlhato a legtébb kézmdiivezeték, melyet a tervezett ut érint

A tervezési terlleten kozvilagitasi, illetve kis és kozépfesziiltségli aramvezetékek egyarant
megtalalhatdak.

A tervezett utat a MOL NYRT. kezelésében 3allé Szazhalombatta-Szajol szénhidrogén termékvezeték
DN150 és DN300 keresztezi.



A 441 sz. f6at Cegléd keleti elkeriil6 szakaszon |év6 kozmlszolgdltatok:

Elektromos halozat:
MVM Démaész Aramhaldzati Kft. és MVM Emdsz Aramhalézati Kft.

Vizvezeték haldzat és Szennyvizcsatorna:
Bacsviz Zrt.

Szénhidrogén haldzat:

Gazvezeték haldzat: OPUS TIGAZ Gazhaldzati Zrt.
Gazvezeték és hirkozlési halézat: FGSZ Foldgazszallitd Zrt.
Olajvezeték: MOL NyRT.

Tavkozlési haldzat:
Megkozeliti, érinti: Magyar Telekom Nyrt. és DIGI Tavkozlési és Szolgaltato Kft. (Invitel Tavkozlési Zrt.),
PR-TELECOM Tavkozlési, Kereskedelmi és Szolgaltatd Zrt.

Vasutizem:
MAV zrt.

2.4. TERMESZET-, KORNYEZETVEDELEM ES EGYEB KORLATOZASOK VIZSGALATA

1.1.1.Természet-, kornyezetvédelem
A tervezett nyomvonal erd6kataszteri terlleteket érint. 01106/12hrsz, 01149/23 hrsz-okon gazdasagi
rendeltetés(i erd6t, mig a 01060/6 hrsz-on védelmi rendeltetésii erdSt. A csereerdGsités a 0825/286,
0825/40 hrsz-ok egy részén, illetve a 0825/20 hrsz-U ingatlanokon torténik.

A tervezési teriileten taldlhaté a Gerje-mente Natura
2000 terilet, melynek gyepfellletében védett
novényfajok taldlhatoak.




P

A tervezési terilet tajképvédelmi terileten halad at:

1.1.2.0rbkségvédelem

Régészet

0989/3 hrsz-okon 6kofolyoséd teriletén
keresztil a tervezett ut.

ss=ow A 01037/2, 01037/20, 01032, 01029/4, 01029/2,

halad

A 441. sz. f6ut Cegléd keleti elkeriil6 szakasz engedélyezési tervének Epitésiigyi engedélyezési
eljdrasdhoz a Magyar Nemzeti Muzeum Nemzeti Régészeti Intézet munkatarsai El6zetes régészeti

dokumentacidt késztettek a kulturalis orokség védelmérdl sz6l6 2001. évi LXIV. torvény (Kotv.) és a

Kormany, a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szolé 68/2018. (IV. 9.) Kormany

rendeletének (Korm. R.) elGirasait alkalmazva.

A régészeti értékvizsgalat soran az alabbi régészeti lel6helyeket azonositottak a vizsgalt teriilet 250 m-

es kornyezetében:

Nyilv.i

LelShely

Név: , Informacid forrasa: |. LelGhely kora: Pozicidja:
szam: jellege:
Cegléd - Tanyak-koze 99775 terepbejaras telep | bronzkor, szarmata, 50 m-es
népvandorlas kor, Arpad- | pufferzéna

kor




Cegléd - Herceg-tanya 71433 terepbejaras telep | bronzkor, szkita, kelta, érintett
Arpad- kor

Cegléd - Ocsai-tanya Uj lel6hely | terepbejaras telep | Gskor (rézkor?) érintett

Cegléd - Feketehalom 39399 adatgydjtés temet6, | Arpad-kor pufferzéna

templom

Cegléd - Bildosarok-{ 71435 terepbejaras telep | &skor, szarmata, Arpad- pufferzéna

d(ild 1. lelGhely kor

Cegléd - Blidos-rét 99549 terepbejaras telep | neolitikum, bronzkor, 50 m-es
szarmata, népvandorlas pufferzéna
kor, Arpad-kor

Cegléd - Blidos-rét Il. 99773 terepbejaras telep | kora neolitikum, pufferzéna
bronzkor, népvandorlas

Cegléd - Szolnoki ut D-if 99771 terepbejaras telep | szarmata, Arpad-kor érintett

oldala

Cegléd - 4/43. lelGhely 90987 |terepbejaras, telep | Arpad-kor, késé kozépkor | érintett

asatas, probadsatas,

régészeti
megfigyelés

A régészetilel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt alinak. A Kétv. 19. § (2) szerint a régészeti

orokség elemei eredeti helyzetiikbdl csak régészeti feltards keretében mozdithatok el.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett terileten nem

azonositottunk olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés

alapjan a foldmunkaval el kell kerilni.

Az alabbiakban Osszegték a tovabbi 6rokségvédelmi vizsgalatokat, illetve tovabbi kutatasokra javasolt

helyzetiiket a nyomvonalakon:

LelGhely neve: Nyilvantartdsi szam: Tovabbi javaslat:
Cegléd - Herceg-tanya 71433 Prébafeltaras
Cegléd - Ocsai-tanya Uj lel6hely Prébafeltaras
Cegléd - Szolnoki Ut D-i oldala 99771 Prébafeltaras
Cegléd - 4/43. lelGhely 90987 Probafeltards

A tervezett beruhazas esetében az ERD Il fazisdban mintegy 16 000 m? teriilet prébafeltarasanak

elvégzését javasoljak.

Vildgorokségi és vilagoérokségi vairomanyos teriilettel a vizsgalt teriilet nem érintett.

Miemlék nincs a tervezési teriileten és miiemléki kornyezettel sem érintett.

Cegléd viéros telepiiléskép védelmérél szélé 37/2017. (XIl. 21.) 6nkormanyzati rendeletének 4.

mellékletében a tervezéssel is érintett Béke teret a varos kiemelt jelentGségl Utvonalai és kozterei

kozott tartja szamon.




1.2. TERULETHASZNALAT

Cegléd az Alfold kapujaban helyezkedik el, a tervezési teriilet domborzata sikvidék jelleg(, északrél déli
iranyba haladva enyhén emelkedé.

A tervezett nyomvonal tulnyomad tobbségben szantoterileteken halad, de érint rét, legeld, gylimolcsos
és fasitott teriilet, valamint erd6 besoroldsu ingatlanokat is.

A tervezett nyomvonal az M4-es autépdlya Nagykdta, Cegléd 73. sz. lehajtéjdhoz csatlakozik és a
belteriletet keletrél keriili meg. A nyomvonal jellemzéen Ma-f1 és Ma-f2 (tanyas térség) jeld altalanos
mez6gazdasdagi terileteken halad keresztlil. Az egykori Ddzsa Gyorgy laktanyat is keletrél kerdli. E
terlilet a belteriileti szabalyozasi tervlapon Vt-4 és Gip-2, azaz telepliléskozpont vegyes és ipari
gazdasagi 6vezetekbe van sorolva.

A tervezési teriileten csupdn kisebb vizfolyasok taldlhatdak. Ezek kodzil kiemelend6 a Blidos—ér és a
Gerje—patak, melyek a varostdl keletre, Tortel felé folynak.

3. HATALYOS TERULET- ES TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK

2.1. HATALYOS TERULETFEJLESZTESI DOKUMENTUMOK

A teriileti szint vonatkozd fejlesztési dokumentuma az: ORSZAGOS FEJLESZTESI ES
TERULETFEJLESZTESI KONCEPCIO (OFTK).

A Koncepcid a 3.1.4 Tobbkozpontu térszerkezetet biztositd varoshaldzat-fejlesztés c. fejezetében az
aldbbiakat hatdrozza meg Kecskemét-Cegléd térségére.

3.1.4.4 A belsé vdrosgylirii varosainak 6nadllé arculatra épiilé fejlesztése

A févdros kériili belsé varosgytirii varosainak lehetséges kit6érési pontjai

Kecskemét megujuld mezbvdrosként az ipardt, mez6- és élelmiszergazdasdgdt megujité modern,
szolgdltatoé alféldi centrum pozicidjat kivdnja elérni huzddgazataira tdmaszkodva (autdipar,
élelmiszeripar, elektronika) és olyan kitérési pontokkal, mint az innovativ ipardgak, gép- és jarmdipar
(,Daimler City”), élelmiszeripar, logisztika, kulturdlis ipar. A térség kiterjed a kézvetlen vdrosi
vonzdskérzeten tul is, pl. a Nagykérés és Cegléd agrdr-élelmiszeripari és kozlekedési csomoponti
potencidlis logisztikai térségére.

> A céladdl. sz. f6ut fejlesztésével teljes 6sszhangban van.



2.2. HATALYOS TERULETRENDEZESI DOKUMENTUMOK
A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl sz6l6 2018. évi CXXXIX tv.
szerkezeti tervén |éptékébdl addddan a 441. sz. utat jeldli, de a Ceglédet elkeriilé szakaszt nem.

Tapioszo|6siig
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Pest Megye Teriiletrendezési tervének Szerkezeti tervlapja mar dbrazolja a ceglédi elkeril6 utat, de
nem a végil engedélyezésre benyujtott nyomvonalon.

.‘.

Az aldbbi térségi dvezetek érintik a telepilést és a tervezett Ut teriletét:

Okoldgiai folyoso dvezete:
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Erd6telepitésre alkalmas teriilet Gvezete:

A teljes teleplilést érinti:

Honvédelmi teriilet 6vezete

Asvanyi nyersanyagvagyon altal érintett telepiilés

Tanyas terlletek ovezete altal érintett telepilés

Logisztikai fejlesztések tdmogatott célterlilete altal érintett telepiilés
Turisztikai fejlesztések tamogatott célterilete altal érintett telepilés
Klimavaltozasnak fokozottan kitett terilet altal érintett teleptlés
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2.3. HATALYOS TELEPULESSZERKEZETI TERV
Cegléd Varos KépviselG-testilete a 278/2022. (IX. 22.) sz. hatarozataval fogadta el a varos
telepulésszerkezeti tervét (TSZT). A TSZT jel6li az elkeril6 utat, de az dttervezett nyomvonal ettdl eltér,
igy a TSZT modositdsa is szlikséges a vonalas elem tekintetében.

i £ 4
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2.4. HELYI EPITESI SZABALYZAT
A 22/2022. (1X.29.) sz. 6nk. rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabdlyzat kiilteriileti Szabalyozasi
tervlapjan is szerepel a tervezett elkeriil6 Gt, de a nyomvonal a tanulmdnyok és egyeztetések alapjan
modosult, ezért az 06sszhang érdekében, valamint, hogy a telekalakitdsok, kisajatitasok
megvalésulhassanak, a HESZ-t és Szabalyozasi tervet is médositani kell.
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4. FEJLESZTESI ELKEPZELES ES JAVASLAT BEMUTATASA

4.1 BEEPITESI TERV
Az uttervezés soran klasszikus beépitési tervrél nem beszélhetlink, igy az aldbbiakban a tervezéssel
érintett utak vizszintes vonalvezetését mutatjuk be.

P

Cegléd elkerild ut:

Rl Yy B/

A tervezési szakasz az M4 autdut — 311 sz. f8ut kiildnszint( csomopontjanak déli oldali kérforgalmabdl
indul egy 436 m hosszu egyenessel, amit egy bal iv kovet. Keresztezi a Dohany utcat, ahol egy szintbeni
korforgalmu csomdpont létesiil.




A csomédpontot elhagyva egy jobb ivben kiilon szintben keresztezi a 100a sz. Budapest — Cegléd —
Szolnok vasutvonalat, majd eléri a 4 sz f6utat, melyet szintben keresztez. A korforgalmi csomdpont
kialakitdsdhoz a 4 sz. f6ut nyomvonalat korrigalni sziikséges.
Ezutan balra fordul, majd egy hosszu egyenest kovetGen fordul ra a 4609 j. 6k. Utra, amelyet keresztez.
A korforgalmu csomdpont kialakitasahoz a 4609 j. 6k. Ut nyomvonalat korrigalni sziikséges.
Ezutan megkerili a régi laktanya teriiletét és keresztezi a Budos—eret, majd egy egyenes és egy bal iv
kovetkezik, ahol keresztezi a Gerje—patakot. Egy egyenest kdvetSen egy jobb ivvel halad at kilon
szintben a 140 sz. Cegléd — Szeged vasutvonal felett, majd egy hosszu egyenes utdn egy bal - jobb
elleniv vezet be a 10+601,78 km szelvénybe tervezett kérforgalmid csomdpontba, melyet a meglévé
441 sz. f6ut korrekcidjdval alkot (Cegléd déli bekotéut).
A csomdpont utdn egy jobb — bal ellenivvel éri el a tervezési szakasz végét, ahol csatlakozik a szintén
jelen tervezési projekt keretében késziil6 3422-I1. sz. tervhez.
Keresztezett létesitmények:

e Dohany u. (Blirgehazi dil6) — szintbeni kérforgalmud csomdpont

e 100a sz. Budapest — Cegléd — Szolnok vasutvonal — felliljaré

o 4 sz f6ut — szintbeni kérforgalmd csomdpont

e 4609 j. 6k. it — szintbeni koérforgalmu csomdpont

e Biudos—ér — mdtargy nélkil

e Gerje—patak — hid

e 140 sz. Cegléd — Szeged vasutvonal kiilon szintl keresztezése — feliljaro
A burkolat szélessége 7,50 méter, melybdl 3,50 — 3,50 métert a forgalmi sdvok és 0,25 — 0,25 métert a
biztonsagi sdvok tesznek ki. A padka szélessége a biztonsdgi savval egyitt 2,50 méter, melybdl a szélsé
2,25 méter burkolat nélkili. Az Ut tervezett élettartama: 20 év.
311 sz. féut
A tervezési szakasz elején csatlakozik a meglévé burkolathoz. Egy egyenessel éri el a 441 sz. f6uttal
alkotott korforgalmu csomdpontot. A csomdpont utdn egy egyenest kovetd bal ivvel éri el a tervezési
szakasz végét, ahol szintén csatlakozik a meglévé burkolathoz.
M4 autdpalya le és felhajté ag
A tervezési szakasz elején a 441 sz. f6uttal alkotott kérforgalmi csomdponthoz csatlakozik. Egy
egyenessel éri el a tervezési szakasz végét, ahol csatlakozik a meglévé burkolathoz.
4 sz. féut
A tervezési szakasz elején csatlakozik a meglévé burkolathoz. Egy rovid egyenest kévet6en egy jobb —
bal ellenivvel éri el a 441 sz. f6uttal alkotott kdrforgalmi csomdpontot. A csomépont utdn két rovid
egyenest 0sszekotd jobb ivvel éri el a tervezési szakasz végét, ahol szintén csatlakozik a meglévé
burkolathoz.
4609 j. dk. Gt
A tervezési szakasz elején csatlakozik a meglévé burkolathoz. Egy egyenessel éri el a 441 sz. f6uttal
alkotott korforgalmu csomdpontot. A csomépont utan egy jobb — bal ellenivet kévetéen egy rovid
egyenessel éri el a tervezési szakasz végét, ahol szintén csatlakozik a meglévé burkolathoz.
Cegléd déli bekotéut
A tervezési szakasz elején a 441 sz. féuttal alkotott korforgalmd csomdponthoz csatlakozik. A
csomépont utan egy bal —jobb ellenivet kovet6en egy rovid egyenessel éri el a tervezési szakasz végét,
ahol csatlakozik a meglévé burkolathoz.
46117 j. bekdtéut
A tervezési szakasz elején a 441 sz. féuttal alkotott korforgalmi csomdponthoz csatlakozik. A
csomoépont utan egy egyenest kovetS bal ivvel éri el a tervezési szakasz végét, ahol csatlakozik a
meglévé burkolathoz.
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4 sz. féut

A tervezési szakasz elejét a 71+370 km szelvényben vettik fel. A 441 sz. f6uttal alkotott csomdpontba
egy jobb ivvel csatlakozik. A csomdpontbdl jobb iv vezet ki, majd egy rovid egyenest és egy bal ivet
kovet6en csatlakozik a 4609 j. 6k. uttal alkotott csomdpontba. Ezt kévetben egy egyenes szakasz vezet
a tervezési szakasz végéig. A tervezési szakasz két végén az Ut csatlakozik a meglévd burkolathoz.

A meglév6é utburkolat elbontasra keril, de magassagilag alkalmazkodtak az utkoronan kivdli
elemekhez.

441 sz. féut

Az Ut a 4 sz. f6uttal alkotott csomdpontbdl indul 0+000 km szelvénnyel. A csomdpontbdl egy bal iv
vezet ki, majd egy rovid egyenes utdn egy bal ivvel éri el a tervezési szakasz végét.

A tervezési szakasz végén az Ut csatlakozik a meglévé burkolathoz.

A meglév6é utburkolat elbontasra keril, de magassagilag alkalmazkodtak az utkoronan kivdli
elemekhez.

4609 j. 6k. ut

Az Ut a 4 sz. f6uttal alkotott csomdpontbdl indul 0+000 km szelvénnyel. A csomdpontbdl egy bal iv
vezet ki, majd egy egyenest kdvetben éri el a tervezési szakasz végét. A tervezési szakasz végén az Ut
csatlakozik a meglévé burkolathoz.

A meglév6é utburkolat elbontasra keril, de magassagilag alkalmazkodtak az utkoronan kivdli
elemekhez.

4. csomoponti ag

A 4 sz. f6ut — 441 sz. f6Ut csomodpont mellett elzart, megkdzelithetetlen ingatlanok helyezkednek el,
melyek elérését a korforgalombdl kivezetd 4. csomdponti dggal tudjuk biztositani.

Az Ut a csomodpontbdl indul. A csomdpontbdl egy bal iv vezet ki, majd egy egyenest kovetGen éri el a
tervezési szakasz végét. Magassagilag alkalmazkodtak a meglévé terepszinthez.

Eszaki oldali kerékparut

Az északi oldali kerékparutat meg kell hosszabbitani a Vak Bottyan utcdig. A kezdGszelvényt a két
korforgalom kozott vették fel. A kerékparut nyomvonala alkalmazkodik az Utburkolathoz: az Ut padkaja
és a kerékparut kozott min. 1,00 m széles zéldsavot terveztek. A 4 sz. f6ut Szolnoki 4ga mellett az ut
oldaldrkdn és a nemrég telepitett fasoron kivil halad végig egészen a Vak Bottydn utcdig, melyet egy
meglévl ateresz felett ér el. A tervezési szakasz két végén az ut csatlakozik a meglévd burkolathoz.
Magassagilag a tervezett burkolatokhoz, kiemelt szegélyekhez, jardakhoz és a terepszinthez
alkalmazkodtak.

Déli oldali kerékparut

A déli oldali kerékparut tervezési szakasz elejét a Lovész utca csatlakozasaban vették fel. A kerékparut
nyomvonala alkalmazkodik az utburkolathoz: az Gt padkaja és a kerékparit k6zott min. 1,00 m széles
zOldsdvot terveztek. A 4609 j. 6k. ut melletti szakaszon az Ut magassagi vonalvezetésének valtozasa
miatt van szikség a kerékparut atépitésére.

A tervezési szakasz két végén az Ut csatlakozik a meglévé burkolathoz.

Magassagilag a tervezett burkolatokhoz, kiemelt szegélyekhez, jardakhoz és a terepszinthez
alkalmazkodtak.

J1j.jarda

A jarda kezdGszelvényét a 4 sz. f6ut 71+409,43 km szelvényében vették fel és a 4 sz. f6ut — 441 sz. féut
korforgalom melletti nyugati oldalon halad a 441 sz. f6at 0+038,83 km szelvényéig. A korforgalom 2
agdan tervezett gyalogos és kerékparos atvezetések kozott a jarda gyalog- és kerékparutként funkcional.
Nyomvonala alkalmazkodik az Utburkolathoz: az utak és a korforgalom padkaja, valamint a jarda kozott
min. 1,50 m széles zoldsavot terveztek. A tervezési szakasz két végén a jarda csatlakozik a meglévé
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burkolathoz. Magassagilag a tervezett burkolatokhoz, kiemelt szegélyekhez és a terepszinthez
alkalmazkodtak.

J2j.jarda

A jarda kezdGszelvényét a 4609 j. 6k. ut 0+032,40 km szelvényében vették fel a 4 sz. f6ut — 4609 j. ok.
ut korforgalom melletti keleti oldalon halad a 4 sz. f6ut 71+639,60 km szelvényéig. Nyomvonala
alkalmazkodik az Utburkolathoz: az utak és a korforgalom padkaja, valamint a jarda k6z6tt min. 2,00 m
széles zo6ldsavot terveztek. A tervezési szakasz két végén a jarda csatlakozik a meglévé burkolathoz.
Magassagilag a tervezett burkolatokhoz, kiemelt szegélyekhez és a terepszinthez alkalmazkodtak.

K1 j. kerékparuat

A kerékparut kezddszelvényét a J2 j. jarda 0+026,14 km szelvényében vették fel és levezet az aruhaz
parkoldjaba. Nyomvonala alkalmazkodik a meglévé tereptdrgyakhoz és a parkoléhoz. A tervezési
szakasz két végén a jarda csatlakozik a tervezett jardaburkolathoz, illetve a meglévé parkoldhoz.
Magassagilag a tervezett burkolatokhoz, kiemelt szegélyekhez és a terepszinthez alkalmazkodtak.

4.2. SZABALYOZASI JAVASLAT
A szabdlyozasi javaslat az elfogadott nyomvonal terveihez képest nem javasol Ujat. A hatalyos
szabalyozdsi tervre felrajzolt tervezett kisajatitdsi hatdrok szabdlyozasi vonalként jelennek meg. A
koztik lévé terilet kozuti kdzlekedési teriilet lesz.
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5. INFRASTRUKTURALIS IGENYEK

5.2. KOZMUFEJLESZTES

A kilonboz6 kivaltasokra, védelembe helyezésekre kiilon szakagi tervek késziiltek, melyeket a szakagak
tervezGi az adott kozm(iszolgaltatoval a terv készitése soran kilon leegyeztettek. A terv készitése soran
egyeztettek a kozmiiszolgaltatokkal, melyrdl jegyz6konyvek késziiltek.

Cegléd elkeriil6 ut:
Kozvilagitas
A tervezési terileten kozvilagitds az Ipari park ut koérforgalmd csomdpontjdban ki van épitve. A
csomoépont atépllése miatt a kozvilagitast at kell alakitani.
KozutkezelSi kérésre minden korforgalmu csomdéponton kozvilagitds tervezése sziikséges a balesetek
csatlakozni. Ahol nincs kozvilagitds, ott a kozépszigetbe elhelyezett oszloppal, pontszerd
megvildgitassal is kialakithato.
A korforgalmak megvilagitasanak tizemeltet6jét is meg kell hatarozni:

e 311 sz. féut — 441 sz. f6ut korforgalma:

Az atépitendd kozvilagitas a meglévd haldzathoz csatlakozik, lzemeltetSje nem valtozik.

Dohany u.-i kérforgalom:
A Dohény u. dnkormdnyzati megvilagitasahoz csatlakozik, az Onkormanyzat tizemelteti.

4 sz. féat korforgalma:
Nincs csatlakozo kozvildgitas, ezért az Uj kozvilagitast a Magyar Kozut NZrt. Gzemelteti.

4609 j. ut korforgalma:
Nincs csatlakozo kozvildgitas, ezért az Uj kozvilagitast a Magyar Kozut NZrt. Gzemelteti.

441 sz. f6ut visszacsatlakozas korforgalma:
Az atvezetett kerékparutat és a Cegléd felé bekotéagon |év6é buszobloket is egyltt kell
megvilagitani. Nincs csatlakozd kozvilagitas, ezért az Uj kozvilagitdst a Magyar Kozut NZrt.
Uzemelteti.
A Dohany utcdnal tervezett kerékparos atvezetés muitdrgydban is ki kell épiteni a vilagitast, amely a

.....

Tervezett pdlyaviztelenités

A palyaviztelenités feladata az Ut teriletére hullé csapadékvizek kartétel nélkili 6sszegylijtése és
elvezetése. A viztelenitést Ugy kell megoldani, hogy a palyafellleten koncentralt, vizen siklast
(aquaplaning) elGidézd vizfeliletek ne alakulhassanak ki, az odahullé csapadék lehetéleg lepelszerien
és gyorsan tavozzon a burkolatrdl, a zoldfeliletek az elfolyé vizeket ne akaddlyozzak, tovabba zold,
vagy burkolatlan felliletrél ne juthasson viz és szennyezddés a burkolatra.

A megjelené csapadékviz elvezetése soran meg kell akadalyozni az érintett padkak és rézs(fellletek
kimosdddsat is.

A csapadékviz elvezetését ugy kell megoldani, hogy a meglévé vizelvezetési rendszerben a lehet6
legkisebb valtozdst okozzuk. A palyaviztelenités moddjat az Utpdlya vizszintes és magassagi
vonalvezetése, kdrnyezetvédelmi, geotechnikai, tovabba a kérnyezé teriletek domborzati adottsagai
hatarozzak meg.
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Tervezett korforgalmak:
Ivévizellatas
A tervezési terlleten ivovizvezeték haldzat taldlhato, melynek kezelGje a Bacsviz Zrt. A Bacsviz Zrt. altal
lizemeltetett csatornak fedlapjait, nagy szilardsagu szintbehelyez6 elemek haszndlatdval kell szintre
helyezni. A keresztezés maddjat, a meglévS vezetékkel kapcsolatos teendbket kilon szakagi terv
tartalmazza.
Vizelvezetés
A tervezési terileten csapadékviz-elvezet6 rendszer és szennyvizelvezet6 rendszer talalhaté.
A csapadékviz-elvezetd rendszer lizemeltet8je Cegléd Varos Onkormanyzata.
A szennyviz-elvezet6 rendszer lGzemeltetdje a Bacsviz Zrt. A Bacsviz Zrt. dltal Gizemeltetett csatornak
fedlapjait, nagy szilardsagu szintbehelyez6 elemek hasznalataval kell szintre helyezni.
A keresztezés és a megkozelitésének modjat, a meglévd vezetékkel kapcsolatos teend6ket kiilon
szakdgi terv tartalmazza.
Szénhidrogén halozat
A tervezési teriileten szénhidrogén haldzat taldlhatd, melynek kezelSje az OPUS TIGAZ Gazhaldzati Zrt.
A tervezett utak és csomdpontok tébb ponton keresztezik a gdzvezeték nyomvonalat.
A keresztezés és a gazvezeték megkozelitésének maodjat, a meglévé vezetékkel kapcsolatos teendGket
kil6n szakagi terv tartalmazza.
Hirkozlés
A tervezési terileten hirkozlési haldzat talalhatd, melynek kezel6i:

- Magyar Telekom Nyrt.

- Digi Kft.
Az épitési beruhazas soran a hirkozlési Iétesitmények atépitése sziikséges, melynek részleteit kiilon
szakdagi terv tartalmazza.
Villamos energia
A tervezési terlleten kozvilagitasi, illetve kis és kozépfesziltségli aramvezetékek egyarant
megtalalhatdak. A haldzat lizemeltetSje az MVM Démasz Aramhaldzati Kft.
Az épitési beruhdzas sordn a villamos vezetékek atépitése sziikséges, melynek részleteit kiilon szakagi
terv tartalmazza.
A helyszinrajzokon feltlintetett kozml(ivezetékek nyomvonala a kézmd{ adatszolgdltatdsokbdl
szarmazik, ezért azok nyomvonala a tervtdl eltérhet, csak tajékoztatd jellegl. A kézmnyilvantartasok
hidnyossagai miatt a tervrél kézm(ivezeték is hianyozhat.
A kivitelezést megel6z6en, az ut kitlizése utdn az dsszes kozmiivezetéket miszeres beméréssel, vagy
kutatdéarok dsdassal ki kell tlzni.
Kozvilagitas
A tervezési szakaszon a kozvilagitds kiépitett. A tervezett csomdpontok atépitése miatt a kozvilagitas
atépitésére is sziikség van, melyre kiilon szakagi terv késziilt.

A 441 sz. fout -Cegléd-Nagykoros kozotti, kb. 6,0km hosszlsagu, szakasz- 11,5 t tengelyterhelésre
torténd megerdsitése, a meglévé nyomvonal fejlesztése:

Kozvilagitas

A tervezési szakasz belterlileti részén a kozvildgitas kiépitett. Kilterileten nincs kiépitve a kdzvilagitas,
a buszoblok koérnyezetében is csak hidanyosan, nem szabvanyosan. Mivel a buszoblok felujitasra,
minimalis athelyezésre kerilnek, ezért a kozvilagitas kiépitése/szabvanyositasa szikséges. A kijelolt
gyalogos atkelShelyet szintén meg kell vilagitani.
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6. A MODOSITAS VARHATO HATASAI
6.1. AJAVASOLT BEEPITES, VALTOZAS VARHATO KORNYEZETI HATASAI, ROVID OSSZEFOGLALO

Az Ut épitésével elérni kivant kiemelt célok és hatadsok az alabbiak:

- Cegléd varos északi, keleti és déli telepilésrészei kozott, valamint a meglévé orszdgos és
Onkormdnyzati Uthalézati elemek kozotti eljutdsi idé csokkentése.

- A kozlekedésbiztonsdg javitasa, balesetek szamanak csdkkentése.

- A varos érintett teleplilésrészei életkorilményeinek javitasa (forgalomcsokkentés, zaj—, rezgés—
és légszennyezés csokkentése).

- Az északi és déli iparteriiletek jobb 0sszekotése, és jobb bekodtése az Uthaldzatba (kiemelten az
M4 autdpalyadhoz).

- Az Uthaszndldk jarmdlizemeltetési koltségeinek csokkentése.

6.2. OROKSEGI, KORNYEZETI, TAJI ERTEK SERULESENEK LEHETOSEGEI, ROVID
OSSZEFOGLALO

A tervezési terilet az épitett 6rokség szempontjabdl régészeti lelGhellyel érintett, nyilvantartott
miiemléki értékként védett épilet, objektum, mlemléki jelentéségl terilet, miiemléki kérnyezet
nincs a széban forgé terileten.

Esetleges drokségvédelmi érintettség esetén a munkalatok kezdetét az Ordkségvédelmi Hivatalnak be
kell jelenteni, és a dokumentaciéban, és az arra kiadott engedélyben foglaltak, illet6leg utasitdsaik
szerint kell eljarni.

Altaldnossagban amennyiben a féoldmunkak sordn vératlan régészeti lelet vagy emlék keriil els, a
kulturalis 6rokség védelmérdl sz6l6 2001 évi LXIV. torvény 24. §-ban foglaltak szerint a munkdlatokat
azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az 6nkormanyzat jegyzGjének be kell jelenteni, és a
helyszin, illetve lelet 6rzésérél gondoskodni kell, és értesiteni kell a teriletileg illetékes mizeumot. Ha
régészeti emlék vagy lelet kerl el, az ezzel kapcsolatos feltarads és leletmentés idGigénye miatt az
ASzF szerint kell eljarni.
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A Pannonway Epit6 Kft megbizasabdl 2023 novemberében az Okohydro KFT. Kérnyezetvédelem-
el6zetes vizsgalati dokumentaciot készitett. Az anyag 5. melléklete foglalkozik részletesen a Taj- és
él6vilagvédelmi vizsgalataval.

A vizsgdlt beruhdzasi terileten beliil (tervezett nyomvonal és csatlakozd |étesitményei) az eurdpai
kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésl teriletekkel érintett foldrészletekrdl széld
14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet szerinti Natura 2000 védettségii teriilet talalhatd, igy azok jelol6fajait
és jelol6 tarsulasait hatas éri, a Natura 2000 teriiletek célkit(izései azonban a beruhdzas soran tovabbra
is megvaldsithatdk. A tervezéshez Natura 2000 hatdsbecslési dokumentdcio késziilt.

Az érintett Natura 2000 védettségli teriilet a kdvetkez:

NEV KOD TiPUS ELHELYEZKEDES
Gerje mente HUDI20021 Kilonleges A nyomvonal-tervezet
természetmegGrzési k6zéps6 szakaszan
terilet (SAC) érintett a védett
terllet tobb
mozaikterilete

A kozség terilete természetvédelmi szempontbdl a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatdsag
fennhatdsaga ald tartozik, a tervezési terlileten Tajvédelmi Korzet, Nemzeti Parki terililet nem
talalhatd. A tervezési teriileten orszagosan ex lege védett természeti emlékek és természeti értékek
az elérhet6 adatbazisok alapjan nem taldlhatok. A barlangok felszini véd&ovezetének kijel6lésérdl
sz6l6 16/2009. (X. 8.) KWWM rendelet altal megallapitott barlang felszini véd6ovezetet sem érinti a
maddositasi teriiletet.

A tervezési teriileten helyi védelem alatt all6 természeti teriilet nem taldlhaté.

A kozség teriilete magterilettel, puffer terilettel és az 6koldgiai folyosd ovezetével érintett. Az Gj kozat
az 6koldgiai folyosé 6vezét a 01037/2, 01037/20, 01032, 01029/4, 01029/2, 0989/3 hrsz-okon érinti.
Az 6kohald elemeinek teriiletét jellemz&en gyepfeliiletek (legel6k, kaszaldk), illetve természetkozeli
allapotu vagy 6shonos fajokbdl allé erdéteriletek alkotjak.

A természetvédelmi érintettségek tekintetében is a készil6 uttervek nyomvonaldra 2023.
novemberében El6zetes Vizsgalati Dokumentdcid késziilt, amelyek attekintése utan a Pest Varmegyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddlkodasi F&osztdlya a PE-
06/KTF/27252-53/2023 (gyiratszamon hozott hatdrozataban megallapitotta, hogy a tervezett
beruhdzdsnak jelent6s kdrnyezeti hatasa nincs, kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdasa nem
sziikséges. Ugyanakkor a hatarozat az épitési tevékenységre fogalmaz meg kdvetelményeket.

A teleplilésrendezési terv jelen mddositasanak altalanos elveként kiemelt figyelmet kell forditani a
természetkozeli teriletek kezelésére, azok megGrzésére. ElsGdleges feladat a keresztezett, illetve
megkozelitett telepilési vizfolydsok védelme és fenntartasa, az 6koldgiai folyosdk 6sszekottetésének
biztositasa. Ezen fellil fokozottan Ugyelni kell a meglévé erdésavok és fasorok védelmére, folyamatos
karbantartdsdra és lehet6ség szerinti tovabbfejlesztésére. Végezetiil a dokumentacidban
szerepeltetett védelmi javaslatok szerint 6koldgiai atjardkkal biztositani kell a meglévé 6koldgiai
folyosék atjarhatdsagat, az 6koldgiai haldzattal érintett vizfolydsok keresztezésében a kétéltliek és
hill6k biztonsagos atjutasa érdekében.

Az Uj orszagos kozut épitése soran torekedni kell arra, hogy csak a fejlesztésre kijelolt tertletek
kozvetlen teriletén toérténjenek munkalatok, a zavards és a szomszédos él6helyek karositdsanak
elkeriilése érdekében. A Kornyezetvédelmi hatésag hatdrozatdban hozott természetvédelmi célu
intézkedéseket be kell tartani!
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Tajvédelmi és tajképvédelmi javaslatok

Tajképvédelmi dvezetet a nyomvonal EK-i mintegy 1,3 km hosszu szakaszan, illetve a DK-i részen
mintegy 1,6 km hosszu szakaszan elteriilé erd6k, gyepek, mez6gazdasagi teriiletek és tanyak, részben
Natura 2000 védettségli teriletek esetében érint.

Az el6zetes kornyezeti vizsgalat megdllapitja, hogy tajképvédelmi szempontbdl a tervezett
tevékenység az eredeti terepbdl max. 1,5 m magasan kinyulé létesitmények esetében jelentés hatdssal
nem bir, mivel az eredeti terepbe simulé, abbdl latvanyosan nem kiemelkedd, Uj vonalas tajelem épdl.
A létesitmény részleges tajba illesztését a meglévé novényadllomanyok bizonyos néz6pontokbdl
biztositjdk. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy teljesen Uj vonalas infrastruktira elem jelenik meg a
tdjban, amelynek a nyomvonala a tdjszerkezeti adottsagokhoz, tajhatarokhoz nem illeszkedik, az Uj
fout teljes egészében mez6gazdasagi teriiletek leaszfaltozasaval jon létre.

A tervezett beruhdazas leglatvanyosabb része a két vasuti nyomvonal felett ativel6 két kozuti feltljard
lesz, melyek az eredeti terep folé fognak emelkedni kdzel 15 m magassagban, tobb szaz m hosszban.
Mérete miatt a két |étesitmény eltakarhatatlan lesz.

A vasutvonalak felett atvezetett két felliljard és csatlakozd |étesitményeik telepitése nagy mértékd
[atvanyvaltozdast csupan a kdzvetlen kozelben taldlhaté tajrészletben, az érintett kdzlekedési palyakon
(tervezett Ut nyomvonala és a vasuti vonalak), valamint a kérnyez6 mez6gazdasagi teriileteken és
tanydkon okoz. Az E-i feliiljaré esetében az 500 méteren beliili lathatéségi teriilet mintegy 133 hektar,
ugyanez a D-i felliljaré esetében kozel fele, csupan 64 hektdr, de mindkét fellljard esetére jellemzg,
hogy a lathatdsagi teriilet csaknem egészét mezGgazdasagi teriiletek adjak.

A tdjképvédelmi Ovezet altal vald érintettség miatt az Uj orszagos kozut megvaldsitdsa soran
mindenképp érdemes szem el6tt tartani, hogy ,a kézlekedési, elektronikus hirkézlési és energetikai
infrastruktura-hdlézatokat, tovabbd az erémiveket a tdjképi egység megdbrzését és a hagyomdnyos
tdjhaszndlat fennmaraddsdt nem veszélyeztet6 miszaki megolddsok alkalmazdsdval kell
megvaldsitani.”

Bioldgiai aktivitdsérték szamitas

A bioldgiai aktivitasérték egy adott teriileten a jellemz6 novényzetnek a telepiilés 6koldgiai allapotara
és az emberek egészségi allapotdra kifejtett hatasat mutato érték.

Az 1997. évi LXXVIII. térvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy ,,Ujonnan beépitésre szant
terlletek kijelolésével egyidejlileg a teleplilés kbzigazgatasi terlletének — a kiilén jogszabaly alapjan
szamitott - bioldgiai aktivitas értéke az atmindsités eldtti aktivitas értékhez képest nem csdkkenhet”.
Jelen médositas soran kiemelt fejlesztési terlleten, nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent&ségli
Uj orszagos kozut valdsul meg, amelynek sordn ,Beépitésre nem szant - kozuti kozlekedési tertletek”
lettek elsGsorban kijeldlve, illetve a kozut kornyezetében Uj beépitésre nem szant ,védelmi célu
erdéteriletek” jonnek létre, igy a jogszabalyok értelmében a mddositas soran bioldgiai aktivitasérték
valtozast nem kell igazolni, mert a tervmddositas nem jar Uj beépitésre szant terilet kijel6lésével.
Ettdl fliggetlenll belathatd, hogy — megfelel6 kompenzacié nélkil — a tervezett beruhazas hatasara a
bioldgiai aktivitas varhatéan csdkkenni fog.
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