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Vaits Zoltán

KÉ-K- Közúti építmények tervezése

Vakondok '97 Kft.

Felhívás kód: KAP-RD43-1-24

"Külterületi helyi közutak fejlesztése"

Költségvetési főösszesítő

Építtető: Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), adószám: 15731230-2-13

Tervező: Vakondok '97 Tervező Iroda Kft., adószáma: 11598228-2-03

Pályázati felhívás: Külterületi utak fejlesztése  

        MMK névjegyzék szám :  06-0374/06-60186 

27 % Áfa

Bruttó mindösszesen

"Cegléd, Unghváry László utca (hrsz.: 10798) burkolat építés"

Alépítményi munkák

10798 hrsz. út

Nettó mindösszesen

 Közlekedés építési munkák 

10798 hrsz. út



Tervező: Vakondok '97 Tervező Iroda Kft., adószáma: 11598228-2-03

Projekt megnevezése: "Külterületi helyi közutak fejlesztése"

Felhívás kód: KAP-RD43-1-24

Építési normagyűjtő: 2024-11 (2024.11.01.-től)

MVH kód Tétel kód Munkanem

Hossz (m) Szélesség (m) Vastagság (m) Felület (m
2
) /100 m2 Szelvény (m

2
) Menny.

M.

egys.

Egységár 

(anyag)

Egységár       

(díj)

Költség                 

(anyag)

Költség                          

(díj)

Alépítményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

ÉNGY kód: 21-006-0015894 Kód: 21-006-001.1.4 Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy

depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 0,50 0,1 130,38 13,04 m3

264,13 0,50 0,1 145,26 14,53 m3

121,00 0,70 0,35 84,70 29,65 m3

246,00 0,80 0,35 196,80 68,88 m3

0,35 232,43 81,35 m3

Összesen: 207,45 m3 2,9 Ft 1 448,0 Ft 601,6 Ft 300 387,6 Ft

ÉNGY kód: K Kód: K Fejtett föld gépjárműre rakodása, szállítása 5 km-en belül

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 0,50 0,15 130,38 19,56 m3

264,13 0,50 0,15 145,26 21,79 m3

121,00 0,70 0,35 84,70 29,65

246,00 0,80 0,35 196,80 68,88

0,35 232,43 81,35 m3

Összesen: 221,23 m3 635,6 Ft 2 400,0 Ft 140 607,2 Ft 530 952,0 Ft

ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 0,50 130,38 130,38 m2

264,13 0,50 145,26 145,26 m2

121,00 0,70 84,70 84,70 m2

246,00 0,80 196,80 196,80 m2

232,43 232,43 m2

Összesen: 789,57 m2 0,0 Ft 652,0 Ft 0,0 Ft 514 799,6 Ft

ÉNGY kód: 21-008-0016234 Kód: 21-008-002.2.2 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok 90 %

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 0,50 0,2 130,38 26,08 m3

264,13 0,50 0,2 145,26 29,05 m3

121,00 0,70 0,2 84,70 16,94 m3

246,00 0,80 0,2 196,80 39,36 m3

0,2 232,43 46,49 m3

Összesen: 157,92 m3 12,0 Ft 2 329,0 Ft 1 895,0 Ft 367 795,7 Ft

ÉNGY kód: 21-011-4164510 Kód: 21-011-005-0235370
Töltésalapozás geotextíliával

VIACON WG60 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 270 g/m2 szakító szilárdság: 65/65 kN/m,

tekercsméret: 5,3 x 100 m

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 0,50 130,38 0,01 1,30 100m2

264,13 0,50 145,26 0,01 1,45 100m2

121,00 0,70 84,70 0,01 0,85 100m2

246,00 0,80 196,80 0,01 1,97 100m2

232,43 0,01 2,32 100m2

Összesen: 7,89 100m2 78 100,0 Ft 45 460,0 Ft 616 209,0 Ft 358 679,4 Ft

ÉNGY kód:  K Kód: K Védő réteg -VR 0/63- készítése, egy rétegben, 20 cm vastagságban, zúzottkőből vagy újrahasznosított

törtbetonból

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 0,50 0 130,38 0,00 m3

264,13 0,50 0 145,26 0,00 m3

121,00 0,70 0,2 84,70 16,94 m3

246,00 0,80 0,2 196,80 39,36 m3

0,2 232,43 46,49 m3

Összesen: 102,79 m3 10 500,0 Ft 10 500,0 Ft 1 079 295,0 Ft 1 079 295,0 Ft

ÉNGY kód: 21-004-0015726 Kód: 21-004-007.1 Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi 

erővel,kiegészítő kézi munkával, földanyagból

padka 264,13 0,50 0,15 130,38 19,56 m3

264,13 0,50 0,15 145,26 21,79 m3

Összesen: 41,35 m3 4 004,0 Ft 1 955,0 Ft 165 565,4 Ft 80 839,3 Ft

ÉNGY kód: 21-006-0016100 Kód: 21-006-004.1.1 Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése,bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével,

gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. Talajban (növényzet -fa, cserje- irtásával)

146,00 0,50 73,00 m3

Összesen: 73,00 m3 0,0 Ft 3 042,0 Ft 0,0 Ft 222 066,0 Ft

 Közlekedés építési munkák 

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

ÉNGY kód:  61-004-2642176 Kód: 61-004-001.1-0130171
Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy

kohósalakkőből; Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 0,50 0,1 130,38 13,04 m3

264,13 0,50 0,1 145,26 14,53 m3

121,00 1,20 0,2 145,20 29,04 m3

246,00 1,00 0,2 246,00 49,20 m3

0,2 232,43 46,49 m3

Összesen: 152,30 m3 12 805,0 Ft 16 016,0 Ft 1 950 201,5 Ft 2 439 236,8 Ft

ÉNGY kód:  61-004-2642176 Kód: 61-004-001.1-0130171 Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy

kohósalakkőből; Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 0,50 0,1 130,38 13,04 m3

264,13 0,50 0,1 145,26 14,53 m3

264,13 0,05 1411,52 70,58 m3

Összesen: 98,15 m3 12 805,0 Ft 16 016,0 Ft 1 256 810,8 Ft 1 571 970,4 Ft

 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

ÉNGY kód: 63-001-0690180 Kód: 63-001-002.2
Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái

Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel,

hidraulikus bontófejjel

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 0,3 87,90 26,37 m3

Összesen: 26,37 m3 0,0 Ft 12 219,0 Ft 0,0 Ft 322 215,0 Ft

ÉNGY kód: 63-103-2334586 Kód: 63-103-001.31.2.3-0750206

Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése,

hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és

bitumenes permetezéssel, közmű műtárgy fedlapok szintre emelésével,

4 méter szélességig,

AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve

Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat.

útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

0+000.00 - 0+264.13 km. sz. 264,13 4,50 0,055 1 411,52 77,63 m3

Összesen: 77,63 m3 127 259,0 Ft 13 011,0 Ft 9 879 116,2 Ft 1 010 043,9 Ft

Útpályatartozékok építése

ÉNGY kód: 68-002-2338264 Kód: 68-002-001.1-0020446

Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV.

osztályú talajban,

89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú,előregyártott betonalappal

Horganyzott tartóoszlop 89x3500

Új oszlop elhelyezése 12,00 db

Összesen: 12,00 db 23 481,0 Ft 12 506,0 Ft 281 772,0 Ft 150 072,0 Ft

ÉNGY kód: 68-002-2338923  Kód: 68-002-002.1-0020048

Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése,

útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó

jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2-2 bilincskészlettel

Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI 2 szín

Új tábla felszerelése 12,00 db

Összesen: 12,00 db 25 043,0 Ft 4 588,0 Ft 300 516,0 Ft 55 056,0 Ft

Összesen nettó: 15 672 589,6 Ft 9 003 408,7 Ft

27 % Áfa 4 231 599,2 Ft 2 430 920,4 Ft

Összesen bruttó: 19 904 188,8 Ft 11 434 329,1 Ft

Mindösszesen bruttó:

Költségvetés
Építtető: Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), adószám: 15731230-2-13

Pályázati felhívás: Külterületi utak fejlesztése

"Cegléd, Unghváry László utca (hrsz.: 10798) burkolat építés"

Mennyiség részletes kimutatása Költség

31 338 517,9 Ft


