TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK
MODOSITASA

Cegléd

441 sz. fout Cegléd keleti elkeriil6 szakasz nyomvonalanak
tervezése

VELEMENYEZES| DOKUMENTACIO

Aldatdmaszto munkarész

2024. november

33



I. TELEPULESRENDEZESI JAVASLATOK

Az Uttervezés soran klasszikus beépitési tervrél nem beszélhetiink, igy az aldbbiakban a
tervezéssel érintett utak vizszintes vonalvezetését mutatjuk be.

Kisajatitassal érintett teriletek:

A Kkisajatitassal érintett terlletek kozlekedési teriletbe, illetve véderdd Ovezeti
besorolasba kertlnek.

Cegléd keleti elkerdl6:
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A 441. szamu f8ut, Cegléd és Nagyk6ros kozotti szakasz fejlesztése, parhuzamos
kerékpdrut fejlesztéssel:




A megrendeld és fenntartd kérésének megfelel6en és a szakmai el8irdsok szerint a tdji
természeti adottsagoknak megfeleld, alacsony fenntartdsi igényl névényzet telepitése
tervezett. Kiemelt igényként jelentkezett a nyomvonal tobb pontjan tobbszintes takard
névényzet kialakitasa, mely els8sorban a vonalas [étesitmény optikailag zavard hatdsat
hivatott csdkkenteni. Az Uj telepités( fasitas tobb funkcidt is betdlt, hiszen a tébbszintl
mintegy 10 m széles sdv, védd, esztétikai és 6koldgiai funkcidt egyarant betdlt. A sdvok 2
fasorral és 4 soron cserje aldtelepitéssel tervezettek a sziikséges szakaszokon. A
korforgalmi kézépszigetekbe egységesen lomblevell 6rokzoldek tervezettek.

A terepkialakitdshoz igazoddan a tervezett ndvényzet is fokozottan koveti a tdjrészlet
sajatossagait. Az Ut menti ndvénytelepitésnél els6dleges szempontként a kdzlekedés
biztonsaganak fokozdsa szerepelt, a novénytelepitésnél minden egyéb szempont a
biztonsagos kézlekedésnek lett aldarendelve. A telepiilésrendezési terv készitése soran
ezek a ndvénytelepités céljara kisajatitott teriletek, illetve a csereerddsitésre kijeldlt
terliletek (0825/20, 0825/40, 0825/286 hrsz-ek egy része) véderd6 Gvezetbe kertiltek.

Il. A TELEPULESSZERKEZETI VALTOZASOK BEMUTATASA

TELEPULESSZERKEZETI MODOSITASOK:

Vdltozas
S.SZ.:

HRSZ/HRSZ részlet:

01096/69, 0196/65-68, 1096/39,
1096/3, 1096/28-30, 01096/87,
01096/20, 01096/44, 01092/23,
01092/10-12,01092/15, 01092/17,
01092/18, 01092/20, 01092/5,
0825/20, 0825/286, 0825/40-46,
1. 0825/60-61, 0825/225, 0825, 22,
0825/219, 0825/292 hrsz-ek egy része

Meglévé Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):

Y

NS,
i ’;’. '

L4 /
o (b
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Egyéb utak miatti valtozasok

HRSZ/HRSZ részlet:

b
V2 hedate!

S et
A

01096/74-01096/70, 01097/5,
01097/4, 01096/46,
01096/1001092/10, 01092/20,
01092/23, 0825/21, 0825/19

Meglévé > Uj ter. | Teriletnagysdg | Ed
ter. felh. felh. (ha):

Ma » | Kdou 3,053

HRSZ/HRSZ részlet:

01094 hrsz egy része

Meglévé | | Ujter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):

J.." 01092A 70103211

oot

Kou > | Ma 0,2588

0103820
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HRSZ/HRSZ részlet:

0986 hrsz egy része

Meglévé | | Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):
Ma » | Kou 0,113
Cegléd keleti elkerilo
HRSZ/HRSZ részlet:

01126/8,01109/7,01109/12,
01109/17,01109/18, 01107/6,
01106/18-01106/22, 01106/3,
01106/11,01096/35, 01096/75,
01096/49,01096/73, 01096/69-
01096/65,01096/46, 1096/39-1096/37
01096/31-01096/22, 01096/87-
01096/89, 01096/20, 01096/17,
01096/9,01096/18, 01096/60,
01096/86, 01096/44, 01092/10-
01092/12,01092/15, 01092/17,
01092/18, 01092/20, 01092/36,
01043/7,01043/6,01041/2, 01041/4,
01037/20, 01037/2, 01029/4, 01029/2,
01015/7,01017/6-01017/1, 01018,
01019/1,01021/1, 01009/15,
01009/16, 01008, 0989/3, 0988/4,
0988/5, 0960/21, 0960/12, 0960/2,
0962/19, 0962/20, 0963, 0967/1,
0967/3, 0970, 0978, 0974, 0971/2,
0972, 0973, 0912, 0834/8, 0834/12,
0827/112,0827/37-0827/41, 0827/35,
0827/4, 0825/20, 0825/286, 0825/39-
0825/46, 0825/60, 0825/225,
0825/222, 0825/219, 0825/292,
0825/288, 0825/295, 0356/7 hrsz-ek
eqgy része

Meglévé > Uj ter. | Teriletnagysdag
ter. felh. felh. (ha):
Ma » | Kou 131,2479
HRSZ/HRSZ részlet:

01106/23 hrsz-ek egy része

Meglévé > Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):
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/401106/22)
-~

Gip-m | » | Kbéu 0,2377
HRSZ/HRSZ részlet:
01106/12, 01060/6, 0960/20, 0961
egy része
Meglévé | | Uj ter. | Teriletnagysdag
ter. felh. felh. (ha):

HRSZ/HRSZ részlet:

01079 egy része

|

Uj ter.
felh.

Teriletnagysag
(ha):
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KOk |»| Kou 0.05

HRSZ/HRSZ részlet:

01032, 01008 hrsz-ek egy része

Meglévé | | Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):
\% » | Kou 0,1896
HRSZ/HRSZ részlet:

01014, 0961 hrsz-ek egy része

Meglévs | | Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):

Kou > | Ma 0.35
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HRSZ/HRSZ részlet:
0989/3 hrsz egy része
Meglévé | | Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):
Mda& > \ 0,04
HRSZ/HRSZ részlet:
0987/17 eqgy része
Meglévé | | Ujter. | Teriletnagysdag
ter. felh. felh. (ha):
Gip » | Mda 0.25
HRSZ/HRSZ részlet:
0987/17 eqgy része
Meglévg | | Uj ter. | Teriletnagysag
ter. felh. felh. (ha):
Gip |»]| Kou 0,5816 R .o’i-.oo »
7 = ¥ / ) b.é’¢¢‘."¢¢
y A 08e
. .
HRSZ/HRSZ részlet:
0988/4, 0988/41 egy része
Meglévé | | Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):
Mda& > Ev 0,61

42




15.

HRSZ/HRSZ részlet:

0988/41 egy része

Meglévs | | Uj ter. | Teriletnagysag
ter. felh. felh. (ha):
Ma » | Kbéu 0,0067
16. ,
HRSZ/HRSZ részlet:
0987/71 egy része
Meglévs | | Uj ter. | Teriletnagysag
ter. felh. felh. (ha):
Gip » | Koéu 0,0098
17. ,
HRSZ/HRSZ részlet:
01009/8-01009/14 hrsz-ek egy része
Meglévs | | Uj ter. | Teriletnagysag
ter. felh. felh. (ha):
Kb-nap | » | Kbu 1,48
18. HRSZ/HRSZ részlet:

01009/15 hrsz egy része

Meglévs | | Uj ter. | Teriletnagysag
ter. felh. felh. (ha):
Ma  |»| Ko 0,15
nap
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y a4

Belterileti kdrforgalom, a 4 sz. f6Ut — 4609 j. 6k. Ut csomépont

19. HRSZ/HRSZ részlet:
2633/6, 2604, 2633/2 hrsz-ek egy
része . ;
Meglévé Uj ter. | Teriletnagysag | /" O
ter. felh. |~ | felh. (ha): 3‘”8(\,_‘
)
Zkk  |»| Kou 0,32
20. HRSZ/HRSZ részlet:
090/32 hrsz egy része
Meglévé | | Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):
Vi » | Kou 0,02

A hatdlyos telepilésszerkezeti terven szerepld

21. HRSZ/HRSZ részlet:
0984 hrsz egy része
Meglévé > Uj ter. | Teriletnagysag
ter. felh. felh. (ha):
Kéu » | Gip 0,99
22. HRSZ/HRSZ részlet:
0984 hrsz egy része
Meglévé | | Uj ter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):
Kéu > Ev 0.31
23. HRSZ/HRSZ részlet:
0910 hrsz
Meglévé | | Ujter. | Teriletnagysdg
ter. felh. felh. (ha):
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Ma > | Kok 1,35056

24. HRSZ/HRSZ részlet:
0825/262, 0825/263

Meglévé > Uj ter. | Teriletnagysdag
ter. felh. felh. (ha):
Gksz > | Kbéu 0,0096

A hatalyos terven szerepld nyomvonalat csak, mint tervezett nyomvonalat tekintettiik és
a nyomvonal alatt szerepld teriiletfelhaszndldssal szamoltunk. igy a régi nyomvonal
torlését nem tekintettik telepiilésszerkezeti valtozasnak.

A modositas soran 0,99 ha Gj beépitésre szant teriilet keletkezett.

Il. A TELEPULESSZERKEZETI VALTOZASOK TERULETRENDEZESI TERVEKKEL VALO
OSSZEFUGGESEINEK BEMUTATASA

A Vizsgdlati munkarész Ill. fejezetében ismertettiik azoknak a teriiletrendezési
tervlapoknak, 6vezeteknek az elSirasait, amelyek a tervezési teriiletet érintik. A tervezési
terlleten belll csak a jelen mddositassal keletkezett valtozasok miatti eltéréseket jeldljuk
(szamoljuk), mert a hatalyos terv mar minden egyéb eltérést jeldlt.

Pest Megye Teriiletrendezési tervének Szerkezeti tervlapja:

Erd8gazdalkodasi térség: az erdb8gazdalkodasi térségben az erddteriilet Ovezetet a
térséget lefedd erd6k dvezetére vonatkozd szabalyok szerint, valamint az erdS8telepitésre
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javasolt teriilet dvezetére vonatkozd szabalyok figyelembevételével kell, meglév6 és
tervezett erd6 dvezetként differencidltan lehatarolni;

»> Az erdégazdalkodasi térség teriiletén mezdgazdasagi teriiletfelhasznilast jel6l a
terv és a tervezett elkeriild utat jel6ltiik.

Mez6gazdasagi térség: a mezOgazdasagi térség teriletének legaldbb 75%-at a
mezOgazdasagi terlilet Ovezetébe kell sorolni, a fennmaradd részen nagyvdrosias
lakdtertlet és vegyes tertilet épitési dvezet nem jeldlhetd ki;

> Az eltérés a tervezett elkeriil6 Gt mentén kijelolt véderddk. Cegléd teriiletén Pest
Megye Teriiletrendezési tervének Szerkezeti tervlapja 15707,6 ha mezégazdasagi
térséget jeldl. 25%, azaz 3926 ha lehet az ettdl valo eltérés. A hatdlyos, 2022-es
telepiilésszerkezeti terv leirasa szerint 3909,27ha hasznalhaté még fel. Az eltérés
4,6239ha, azaz megfelel a terv az el6irasoknak.

Vizgazdalkodasi térség: a vizgazdalkodasi térség terlletét — e torvény hatdlybalépését
megel6z8en mar jogszerlien kijeldlt beépitésre szant terlletek kivételével -
vizgazddlkodasi tertilet, vizgazdalkodasi célu erddteriilet, vizgazdalkodasi célu
mezOgazdasagi teriilet, természetkdzeli teriilet, zoldteriilet, tovabbd kilonleges
beépitésre nem szant honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsagi célu terilet vagy
honvédelmi célu erddteriilet 6vezetbe kell sorolni, és a mikddési teriiletével érintett
vizligyi igazgatasi szervvel egyeztetve kell pontositani;

> Vizgazdalkodasi térséget a tervezet elkeriil6tt két helyen érint: (01008) és a
(01032) hrsz-on
Telepiilési térség: a telepllési térség terliletén barmely épitési dvezet, Gvezet kijel6lhetd;

> Atelepiilési térség dvezetébe tartozik a telepiilés belteriilet és kiilteriileten a
beépitésre szant teriiletek. Nincs eltérés a térségben.

Uj beépitésre szént teriiletet a terv a 0984 hrsz-on jelél ki 0,99ha nagysagban. Ezen a
terlileten a hatalyos, 2022-es terv a tervezett elkertil6 Ut csomodpontjaként kdzlekedési
terlletet jelolt. Mivel ez a meg nem valdsult it most torlésre kertil, Uj gazdasagi tertilet
kertil kijel6lésre. A teriilet 25%-a 2475m?2. Uj erd6teriilet 5,10ha-on keriil kijellésre. A terv
megfelel az el§irdsoknak.

Okoldgiai halézat megteriiletének dvezete:
» Ujbeépitésre szant tertilet nem kerdl kijel6lésre
» Jelen médositds sordn az 6koldgiai hdlézat magteriiletének dvezetét a kdzlekedési
és energetikai infrastruktira-halézatok elemeinek nyomvonala nem érinti .
» Bdnydszati tevékenység nincs az 6vezetben. Az dvezetben Uj célkitermelShely és
kiilfejtéses muivelésli banyatelek nincs tervezve.
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Okoldgiai hdlézat Okoldgiai folyosdjanak 6vezete:

» U] beépitésre szant teriilet nem kertil kijel6lésre

» A tervezett nyomvonal a k6zéps6 és D-i szakaszokon 6koldgiai folyosdt érint, szel
keresztll vagy ilyen teriiletekkel szomszédos. Az 6kohald elemeinek teriiletét
jellemzden gyepfeliletek (legelk, kaszaldk), illetve természetkdzeli dllapotu vagy
8shonos fajokbdl all6 erd6teriletek alkotjak. Az oOkoldgiai haldzat ©koldgiai
folyosdjanak Ovezetében a kozlekedési és energetikai infrastruktura-hdlézatok
elemeinek nyomvonala, az Okoldgiai folyosé és az érintkez6 magterilet
természetes él6helyeinek fennmaradasat biztosité mddon, az azok kozotti
Okoldgiai kapcsolatok milkodését nem akaddlyozé miszaki megoldasok
alkalmazasaval jelolhetdk ki és helyezhet6k el. A nyomvonal kb. 1,7 ha élGhely
vesztést jelent. Az élShelyet érintd hatasok csokkentésével az el8zetes
kérnyezetvédelmi vizsgalat foglalkozik. Az 6koldgiai folyosd és a magteriilet
kapcsolatat nem veszélyezteti a tervezett nyomvonal.

» Banyaszati tevékenység nincs az Ovezetben. Az dvezetben Uj célkitermelShely és
kiilfejtéses mlvelésl banyatelek nincs tervezve.

Erddk dvezete:

Cegléd kozigazgatasi teriiletén az erd6k dvezete dsszesen 2167,68 ha. Az ettdl valo eltérés
108,384 ha lehet. A tervezett elkerlld Ut miatt 1,5631 ha eltérés keletkezik. fgy a teljes
telepiilésen 13,5169ha az dvezettdl vald eltérés. A terv megfelel az elSirasoknak.

Tajképvédelmi terilet dvezete:

» A mddositds nem keletkeztet banyaszati tevékenységet.

» A tijképvédelmi teriilet Gvezetében a kozlekedési, elektronikus hirkozlési és
energetikai infrastruktira-hdlézatokat, tovdbbd az erémliveket a tajképi egység
megorzését ¢és a hagyomanyos tdjhasznalat fennmaraddsat nem veszélyeztetd miiszaki
megoldasok alkalmazéasaval kell megvaldsitani. A tajképvédelemre javaslatokat
fogalmaz meg, a negativ hatdsok csokkentésével foglalkozik az elSzetes
kdrnyezetvédelmivizsgdlat. A beruhdzas sordn a tdj jellege, a tajszerkezet minimalis
mértékben valtozik. A tervezett beruhdzas leglatvanyosabb része a két vasuti
nyomvonal felett ativeld két kozuti felliljard lesz, melyek az eredeti terep folé
fognak emelkedni k6zel 15 m magassagban, tébb szaz m hosszban. Mérete miatt a
két Iétesitmény eltakarhatatlan lesz. Ezek telepitése nagy mértékd latvanyvaltozast
csupan a kozvetlen kozelben taldlhatd tajrészletben, az érintett kozlekedési
palydkon (tervezett Ut nyomvonala és a vasuti vonalak), valamint a kérnyezé
mezdgazdasagi tertileteken és tanyakon okoz. A takard tajelemek jelent8sen kisebb
aranya miatt az E-i feliiljaré (a 100-as vasuti vonal felett) a 140-es vasuti vonal felett
tervezett D-i felliljdrénal jéval nagyobb teriletrdl lesz 1athatd és hangsulyosabb
tajelemként jelenik meg. A D-i feliiljarét f6ként K és D felSl nagy terdilet(i és magas
erd6alloményok takarjék, illetve oldjak meg annak részleges tajba illesztését. Az E-i
fellljaré esetében az 500 méteren bellli 1athatdsagi teriilet mintegy 133 hektar,
ugyanez a D-i felliljaré esetében kozel fele, csupan 64 hektar, de mindkét feliljard
esetére jellemzd, hogy a lathatdsagi terllet csaknem egészét mezdgazdasagi
tertiletek adjak.
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Uj TEKA:

12. Uj beépitésre szant teriiletek és Gj lakoéteriilet kijel6lésének egyéb kévetelményei
13.§

(1) A telepilésnek az Uj beépitésre szant terilet kijelolésekor a Magyarorszdg és egyes
kiemelt térségeinek terililetrendezési tervérdl szoélé 2018. évi CXXXIX. torvény (a
tovabbiakban: Trtv.) 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti Uj z6ldterliletet vagy erdéteriletet
ugy kell kijel6lnie, hogy

a) annak nagysaga legaldbb 300 m?, és

b) a legtavolabbi pontja nem lehet tavolabb 1000 méternél az (j beépitésre szdnt
tertletként kijel6lt terilet hataratdl.

(2) Uj kozteriilet kialakitdsdval jaré Gj beépitésre széant teriiletnél a kdzuti kdzlekedési
teruletet ugy kell kijeldIni, hogy kétoldali z6ldsav és legaldbb az egyik oldali - legalabb 1,50
méter széles és a lehetd legnagyobb mértékben 6sszefliggd — z6ldsavban fasor telepitése
biztosithaté legyen.

(3) A telepiilésen uj lakdteriilet a Méptv.-ben és a Trtv.-ben meghatdrozott kévetelmények
teljesitése mellett csak akkor jel6lhet§ ki, ha

a) a helyi épitési szabalyzatban lakdteriletként mar kijeldlt lakSteriletek beépitettségének
vizsgalatat kovetden a telepilési onkormanyzat a telepilésterv indité dontésében
megallapitja, hogy a lakdteriileti fejlesztési igényt a telepiilési dnkormanyzat csak Uj
lakéterilet kijel6lésével tudja biztositani,

b) az uthalézati elemek, kiilobndsen a lakdteriilethez kapcsolddd csomdpontok és
Osszekotd szakaszok tekintetében a telepuilési 6nkormanyzat megallapitja, hogy azok
keresztmetszeti kapacitasa nem merdl ki, és

) a telepuilési 6nkormdanyzat — vagy telepiilésrendezési szerz6désben az érdekelt fejlesztd
— vallalja legaldbb 15 lakdrendeltetés esetén az Uj lakdtertilet teriilethataran belil legaldabb
egy jatszotér kialakitasat, valamint legaldbb 500 lakdrendeltetés esetén — az (1) bekezdés
a) pontjaban foglaltaktdl eltéréen — az Uj lakéteriilet terllethataran beliil legaldbb 500 m?
nagysagu kdzhasznalat céljara atadott kdzkert vagy kdzpark kialakitasat.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelést az nkormanyzatnak a telepiilésterv
aldtdmasztd javaslataban be kell mutatnia, valamint az elfogadott telepiiléstervben és a
megvaldsitas soran biztositania kell.

(5) Uj beépitésre szant teriileteknél az egyetemes tervezés szabalyai szerint kell eljarni.
(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a kozlekedési rendeltetésii
kozteriilet szélességi cs6kkenés vagy athelyezés, a térképi pontositas miatti atsorolas, a
vonalas kotottpalyas kozosségi kozlekedés teriiletének moédositasa, a kialakult
allapotnak megfelel6 teriilethasznalatot biztosité telekhatar-rendezés, valamint a
szabalyozasi vonal megsziinése miatti épitési 6vezeti kijel6lés esetén.

IV. A VALTOZASOK HATALYOS TELEPULESFEJLESZTESI KONCEPCIOVAL VALO
OSSZHANGJANAK BEMUTATASA

4.4. Telepilésfejlesztési Koncepcio
A telepiilés weblapja alapjan Cegléd Varos Onkormanyzata a 260/2016. (X.20.) Kt.
hatdrozataval fogadta el a Telepiilésfejlesztési Koncepcidjat.
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Cegléd fejlesztésének hosszu tavu (2030-ig tartd) célkitlizései kdzott szerepel a varosi- és
ezzel 6sszefliggésben a térségi kdzlekedési infrastruktura fejlesztése. A varoson beliil cél
a foglalkoztaté kozpontok, a szolgdltaté és elldtd kozpontok, intézmények
elérhet8ségének javitasa annak érdekében, hogy e kdzpontok a helyi lakosokon tul a
térségben éI6k szamara is minél tagabb kdrben nyujtsanak magas szint(i szolgdltatasokat.
Az intézmények elérhetdségének javitasa és a Torteli iton (4609 j. Gton) taldlhatd kérhaz
fejlesztése miatti forgalomndvekedés negativ hatasat csokkenti a 4 sz. féut és 441 sz. fout,
illetve 4609 j. utak csomdpontjainak korforgalmid csomdponttd torténd fejlesztése.
Ugyanigy az intézmények elérhet8ségét javitja a 4022/8 hrsz-on talalhaté épiilet (Imregi
Rendezvényterem) el6tt a parkold szabvanyos kialakitasa 2 db 2,70 m széles, 5,00m hosszu
45%-0s ferde parkoldalldssal és 1 db 3,50 m széles 6,00 m hosszi parhuzamos
parkoldallassal, mely mozgaskorlatozott parkoldhelynek is kialakithato.

4.5. Cegléd Integrdlt Varosfejlesztési stratégigja (2015)

A virosfejlesztés kozéptavla (2020-ig tartd) tematikus célkitlizései kdzott szerepel a
Telepiilési és térségi kozlekedési infrastruktura fejlesztése. Kiemelt fejlesztési feladat,
hogy az orszagos infrastrukturafejlesztési programokhoz kapcsolddd kozlekedési
infrastrukturdk fejlesztésére sor kerdljon. A 100-as vasuti févonal fejlesztéséhez és a 4-es
féut gyorsforgalmi Gttd torténd fejlesztéséhez kapcsoldddan a ravezetd, elkerild utak
fejlesztése kezd6djon el, mert ezek javithatjak Cegléd elérhetdségét, a belvarosi teriiletek
terheltségének csokkentését. A parkolasi lehet8ségek, a gyalogos kozlekedési
lehetdségek fejlesztése révén a forgalommentes vagy csillapitott 6vezetek nagysaga
novekedjen. A térségben kiemelt szerepe van a kerékparutak fejlesztésének, mely
terlileten a térségi szintd, illetve a varosrészek kozti fejlesztések élveznek prioritast.
Kerékparutak fejlesztése a 311-es fduton kiilén projectben keriil megvaldsitasra, a jelen
mddositast érint6 szakaszat természetesen feltlintettiik. A Telepllésfejlesztési
Koncepcidval valé 6sszhang vizsgalatandl mar ismertettiik annak a belteriileti fejlesztéssel
vald 6sszhangjat. Kilterileten a stratégidban megfogalmazott célok érhetdk tetten.

A tervezés eredményeként megvaldsul az Uj nyomvonalon vezetett Cegléd elkerild ut,
mely az M4 autdpalya Ceglédi csomdpont déli kdrforgalmu alcsomdépontjabdl indulva és a
varost keleti oldalrdl elkeriilve — a 100a szamu Budapest-Cegléd-Szolnok vasutvonal
keresztezését kovetben — a 4 szdmu Budapest-Debrecen-Zahony elsérendd féuton
kialakitott Uj csomépontba két, teljes hosszon a 311 szamu Nagykata-Cegléd masodrend(
féut végszakaszaként. Szintén megvaldsul az Uj nyomvonalon vezetett Cegléd varost keleti
oldalon elkeriil6 ut folytatdsa, a 4 szamud fédton (73+200 km sz.) kialakitott Ui
csomoponttdl — a 4609 jelli Cegléd-Vezseny Osszekotd ut, majd a 140. szamu Cegléd-
Szeged vasutvonal keresztezését kévetben — a 441 szamu Cegléd—-NagykSros—Kecskemét
mdsodrend(i féutnak (4+650 km sz.) a 46117 jell Ceglédi sz6l6khoz vezetd bekdtd ut
kezdBdszelvényében atépitett csomdpontjaba kotve, teljes hosszon a 441 szamua Cegléd-
Nagykdros—-Kecskemét masodrend(i féut kezdd szakaszaként.

Az Ut épitésével elérni kivant kiemelt célok az alabbiak:

- Cegléd varos északi, keleti és déli telepiilésrészei kozott, valamint a meglévd orszagos
és dnkormanyzati uthaldzati elemek kdzotti eljutasi ido csokkentése.

- Akodzlekedésbiztonsag javitasa, balesetek szamanak csdkkentése.
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- Avaros érintett telepilésrészei életkoriilményeinek javitasa (forgalomcsdkkentés, zaj-
, rezgés— és légszennyezés csdkkentése).

- Az északi és déli iparteriiletek jobb Osszekdtése, és jobb bek&tése az uthaldzatba
(kiemelten az M4 autépélyahoz).

- Az Uthaszndldk jarmdizemeltetési koltségeinek csdkkentése.

V. KOZLEKEDESI JAVASLATOK

A tervezési szakasz az M4 autdpalya - 311 sz. f6ut kiilénszintli csomdpontjanak déli oldali
korforgalmdabdl indul egy 436 m hosszu egyenessel, amit egy R = 500 m sugaru bal iv kévet.
Az 1+369,31 km szelvényben keresztezi a Dohdny utcat, ahol egy szintbeni kérforgalmu
csomopont létesdl.

A csomdpontot elhagyva egy R = 1.000 m sugaru jobb ivben kiilén szintben keresztezi a
100a sz. Budapest — Cegléd — Szolnok vasutvonalat, majd eléri a 4 sz féutat, melyet szintben
keresztez. A kérforgalmu csomdpont kialakitasahoz a 4 sz. f8ut nyomvonalat korrigalni
sziikséges.

Ezutdn balra fordul, majd egy 295 m hosszu egyenes kdvet8en egy jobb ivvel fordul ra a
4609 j. Ok. Utra, amelyet keresztez. A kdrforgalmu csomdpont kialakitdsahoz a 4609 j. 6k.
Ut nyomvonalat korrigalni sziikséges.

Ezutan egy jobb ivvel megkeriili a régi laktanya teriiletét és keresztezi a Bidds—eret, majd
egy 1151 m hosszu egyenes és egy bal iv kdvetkezik, ahol keresztezi a Gerje—patakot. Egy
501 m hosszu egyenest kdvet&en jobb ivvel halad at kiilon szintben a 140 sz. Cegléd -
Szeged vasutvonal felett, majd egy 601 m hosszu egyenes utan bal - jobb elleniv vezet be a
tervezett korforgalmid csomdépontba, melyet a meglévd 441 sz. f6ut korrekcidjaval alkot
(Cegléd déli bekotdut).

A csomdpont utdn egy R = 120 m-es és R = 200 m-es jobb — bal ellenivvel éri el a tervezési
szakasz végét, ahol csatlakozik a szintén jelen tervezési projekt keretében késziild 3422-I1.
sz. tervhez.

Atengely hossza: 10 898,61 m

Keresztezett [étesitmények:
e Dohany u. (Burgehazi diil6) — szintbeni kérforgalmid csomdpont
e 100a sz. Budapest — Cegléd — Szolnok vasutvonal - feliljard
e 4 sz. fout - szintbeni kérforgalmd csomdpont
® 4609j. 6k. Ut - szintbeni kérforgalmd csomépont
e Bidds—ér - mitargy nélkal
e Gerje-patak - hid
e 140 sz. Cegléd — Szeged vasutvonal kildn szint( keresztezése - feliiljaré
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A burkolat szélessége 7,50 méter, melybdl 3,50 — 3,50 métert a forgalmi savok és 0,25 -
0,25 métert a biztonsagi savok tesznek ki. A padka szélessége a biztonsagi savval egyiitt
2,50 méter, melybdl a széls6 2,25 méter burkolat nélkili. Az Ut tervezett élettartama: 20
év. A nyomvonal magassagi vonalvezetését az Ut kategdridjanak megfeleléen 90 km/h
sebességre tervezték.

A tervezési szakasz elején csatlakozik a meglév6 burkolathoz. Egy egyenessel éri el a 441
sz. féuttal alkotott kdrforgalmi csomdpontot. A csomdpont utdn egy egyenest kdvetd bal
ivvel éri el a tervezési szakasz végét, ahol szintén csatlakozik a meglévé burkolathoz.
Atengely hossza 200,92 m

A tervezési szakasz elején a 441 sz. fduttal alkotott korforgalmi csoméponthoz
csatlakozik. Egy egyenessel éri el a tervezési szakasz végét, ahol csatlakozik a meglévd
burkolathoz.

Atengely hossza 92,68 m

Atervezésiszakasz elején csatlakozik a meglévd burkolathoz. Egy rovid egyenest kdvetSen
jobb —bal ellenivvel éri el a 441sz. féuttal alkotott kérforgalmid csomdépontot. Acsomdpont
utan két révid egyenest 6sszek6t6 jobb ivvel éri el a tervezési szakasz végét, ahol szintén
csatlakozik a meglévé burkolathoz.

A tengely hossza 786,76 m

A tervezési szakasz elején a 2+781 km szelvényben csatlakozik a meglévd burkolathoz. Egy
egyenessel éri el a 441 sz. fduttal alkotott kérforgalmud. A csomdpont utan jobb - bal
ellenivet kdvetden egy révid egyenessel éri el a tervezési szakasz végét, ahol szintén
csatlakozik a meglévd burkolathoz.

A tengely hossza 346,37 m

A tervezési szakasz elején a 441 sz. fduttal alkotott korforgalmu csoméponthoz
csatlakozik. A csomdpont utan bal - jobb ellenivet kdvet8en egy rovid egyenessel éri el a
tervezési szakasz végét, ahol csatlakozik a meglévd burkolathoz.

Atengely hossza 298,81 m

A tervezési szakasz elején a 441 sz. fduttal alkotott korforgalmi csoméponthoz
csatlakozik. A csomdpont utan egy egyenest kdvetd bal ivvel éri el a tervezési szakasz
végét, ahol csatlakozik a meglévd burkolathoz.
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A tengely hossza 200,00 m

A Megbizdi tervezési kiirds szerint a
a feladat.

A Gerje patak hidjanak koérnyezetében kezdddik a tervezési szakasz. A tervezett
beavatkozas hossza 159,14 m hosszisagu. A vizszintes vonalvezetés tervezett kialakitasa
nem teszi sziikségessé az Utpalya szélesitését. A Gerje-patak keresztezésében sem
sziikséges nyombdvités. Cegléd feldl szelvényezett Ut bal oldaldn a meglévd kerékparut a
helyén marad. A burkolater8sités a 441 sz. f6ut bal oldali burkolatszéléhez igazodik és jobb
oldalra szélesitik a burkolatot és az Utkorondt. A bal oldali drkot profilozzak, a jobb oldali
arok a szélesités miatt Uj nyomvonalra kerdil.
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1. dbra: 441 sz. féut tervezett 2x1 savos keresztmetszeti kialakitdasa

Busz6blok:

A kilterlleteken meglévd buszobdl kialakitasokat szabvanyositottdk, elhelyezésiiket,
amennyiben sziikséges volt a csomdpontokhoz illesztették, illetve 6bdlbe helyezték el
jelenleg nem ott 1év6 buszmegalldkat.

A megalldhelyeken javasolt egységes esdbedlld, hulladéktarold, és kerékpar tarold
kiépitése is.

A VOLANBUSZ Zrt. kérésének megfelelden a buszéblék behajté dgainak hajldsa 1:7,
kihajtéagai 1:5 hajlasiak. A behajté agak az egyenesekhez rendre 60 m és 30 m sugaru
ivekkel csatlakoznak, mig a kihatd agak 30 m és 30 m sugaru ivekkel. A buszéblékben
tervezett kiemelt szegélyek 12 cm magasak.

A buszoblok fellépd szigetei egységesen 19,5 m hosszusaguak.

Kijelolt gyalogos atkelShelyek, kerékpar atvezetések:

Kijeldlt gyalogos atkelShely kertilt kialakitasra. A szélessége 4,50 m. Az atkeldk védelme
érdekében k6zépsd szigetet alakitottak ki, szélessége minimalisan 2,88 m.

Kerékparos atvezetéseket a f6palyan nem alakitottak ki, a kerékparut csak az alarendelt
bekoétbutakat, vagy szervizutakat keresztezi. A keresztezések sordn az els8bbségi
viszonyokat a kerékparosok javara allapitottak meg, az atvezetést burkolati jellel jel6lték.
Az atvezetés szélessége 2,50 m.

A beavatkozasi teriileten a buszébloket megkodzelithetdségének érdekében terveztek
jarda szakaszokat. Altaldnossagban a busz6blék és szervizutak, vagy a meglévé kerékparut
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kozott biztosit kapcsolatot. A jarda szakaszok szélessége 1,50 m, 50 cm széles padka
hatarolja.

Ipari park Ut 6nkormanyzati bek&t8Ut, a tervezési szakasz elején a 441 sz. féuttal alkotott
korforgalmi csomdponthoz csatlakozik, a tervezési szakasz végén pedig a meglévd
burkolathoz. Koronaszélessége 10,50 m.

Dohany u. (Birgehdzi dlil6) 6nkormanyzati bek6tdut és a szervizutak burkolt szakaszénak

(mez6gazdasdgi ut, szantéfoldi gydjtéut) csatlakozasa esetén a koronaszélesség 8,00 m.
A kiilterileti szervizutak esetén pedig a koronaszélesség 5,00 / 7,00 m.

a 441 sz. féuttal alkotott csomdpontba egy jobb ivvel csatlakozik. A
csomopontbdl egy jobb iv vezet ki, majd egy révid egyenest és bal ivet kdvetden
csatlakozik a 4609 j. 6k. uttal alkotott csomdpontba. Ezt kdvetden egy egyenes szakasz
vezet a tervezési szakasz végéig.

A tervezési szakasz hossza: 374,90 m.
A tervezési szakasz két végén az Ut csatlakozik a meglévé burkolathoz.

a 4 sz. féuttal alkotott csomdpontbdl. A csomdpontbdl egy bal iv vezet ki,
majd egy révid egyenes utan egy bal ivvel éri el a tervezési szakasz végét. A tervezési
szakasz hossza: 122,27 m. A tervezési szakasz végén az Ut csatlakozik a meglévd
burkolathoz.

a 4 sz. féuttal alkotott csomdpontbdl indul. A csomdpontbdl egy bal iv vezet
ki, majd egy egyenest kdvetden éri el a tervezési szakasz végét. A tervezési szakasz hossza:
128,52 m. A tervezési szakasz végén az Ut csatlakozik a meglévé burkolathoz.

A 4 sz. f8Ut - 441 sz. f8ut csomdpont mellett elzart, megkdzelithetetlen ingatlanok
helyezkednek el, melyek elérését a kdrforgalombdl kivezetd gal tudjak
biztositani.

Parkold

A 4022/8 hrsz-on taldlhatd éplilet (Imregi Rendezvényterem) el6tt egy aszfaltozott tertlet
helyezkedik el, melyet parkolasra hasznalnak. A parkol6 szabvanyos kialakitasat tervezték
2 db 2,70 m széles, 5,00m hosszU 45°-o0s ferde parkoldallassal és 1 db 3,50 m széles 6,00 m
hosszi pdrhuzamos parkolddllassal, mely mozgaskorlatozott parkoldhelynek is
kialakithatd. A parkoldt kiemelt szegéllyel kell elvalasztani a gyalog- és kerékparuttdl.
Palyaszerkezete megegyezik a 4609 j. 6k. Ut palyaszerkezetével.
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Jarda

A tervezett gyalog- és kerékparutakat a helyszinrajzokon jel6lt helyeken dssze kell kétni a
meglévo jardakkal.

A kerékparos és gyalogos forgalom szétvalasztasa érdekében Uj jardaszakaszt kell épiteni
a 4 sz. féut - 4609 j. 6k. it csomdpontjanak déli oldalan.

A csomdpont keleti oldalan 1évd jardat at kell épiteni, illetve csatlakozik hozza egy révid
kerékparut szakasz, amely 6nkormanyzati kérésre a kerékpdrosok levezetését segiti az
aruhaz parkoldjaba.

A jardak szélessége 3altalanossagban 1,50 m, a kerékparut szélessége 2,30 m. Minden
[étesitmény kerti szegélysorral hatdrolt, pdlyaszerkezetiik megegyezik a gyalog- és
kerékparutak palyaszerkezetekével.

A J1j. jarda a 4 sz. f8ut - 441 sz. f6ut korforgalom melletti nyugati oldalon halad. A
korforgalom 2 4gdn tervezett gyalogos és kerékpdros atvezetések kdzott a jarda gyalog-
és kerékparutként funkciondl. Nyomvonala alkalmazkodik az atburkolathoz: az utak és a
korforgalom padkdja, valamint a jarda k6z6tt min. 1,50 m széles z6ldsavot terveztek. A J2
j. jarda a 4 sz. f6ut — 4609 j. k. Ut kdrforgalom melletti keleti oldalon halad. Nyomvonala
alkalmazkodik az utburkolathoz: az utak és a kérforgalom padkaja, valamint a jarda k6z6tt
min. 2,00 m széles z6ldsavot terveztek.

Onkormanyzati kérésre a 441 sz. f6uton keresztiil a

alakitottak ki.
A 441 sz. f8Ut — 46117 j. bek6tdut kdrforgalmi csomdpontja kérnyezetében kerékparutat
terveztek a 441 sz. f8ut déli dga és a Cegléd déli bekdtdut mellett. A kérforgalom Ny-i dgan
kerékpdros atvezetést alakitottak ki. A kerékparut tervezési szakaszanak eleje és vége a
meglévd burkolathoz csatlakozik, kdzte lekdveti az utak vonalvezetését.
A tervezett kerékparitnak a kérforgalom E-i 4gén (Cegléd déli bekétéut) is kerékparos
atvezetést alakitottak ki. A kerékpdrut tervezési szakaszanak eleje csatlakozik a 441 sz. féut
melletti kerékpdaruthoz, majd a Cegléd déli bek6téut masik oldaldn levezetik a 01098 hrsz-
U ut meglévd burkolatdhoz.

A belterileti kérforgalomhoz tartozd meg kell hosszabbitani a
Vak Bottyan utcdig. A kezddszelvényt a két korforgalom kozott vették fel. A kerékparat
nyomvonala alkalmazkodik az Utburkolathoz: az Gt padkaja és a kerékparut kdzott min.
1,00 m széles z6ldsavot terveztiink. A 4 sz. f6ut Szolnoki d4ga mellett az Gt oldalarkdn és a
nemrég telepitett fasoron kivil halad végig egészen a Vak Bottyan utcdig, melyet egy
meglévl ateresz felett érel.

Magassagilag a tervezett burkolatokhoz, kiemelt szegélyekhez, jarddkhoz és a
terepszinthez alkalmazkodtunk.

A tervezési szakasz elejét a LOvész utca csatlakozdsdban vettiik fel.
A kerékparut nyomvonala alkalmazkodik az utburkolathoz: az Ut padkaja és a kerékparut
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k6z6tt min. 1,00 m széles z6ldsavot terveztiink. A 4609 j. 6k. Gt melletti szakaszon az at
magassagi vonalvezetésének valtozdsa miatt van sziikség a kerékparut atépitésére.

A kezddszelvényét a J2 j. jarda 0+026,14 km szelvényében vettiik fel és
levezet az druhdz parkoldjaba. Nyomvonala alkalmazkodik a meglévd tereptargyakhoz és
a parkoldhoz.

VI. KOZMUVESITESI JAVASLATOK

A kalénb6z§ kivaltasokra, védelembe helyezésekre kilon szakagi tervek késziiltek,
melyeket a szakagak tervezdi az adott kdzmdiszolgaltatdval a terv készitése soran kilén
leegyeztettek. A terv készitése sordn egyeztettek a kdzmuszolgdltatokkal, melyrdl
jegyz6konyvek késziiltek.

A tervezési terileten kozvilagitas az Ipari park Ut kérforgalmd csomdpontjaban ki van
épitve. A csomdpont atépilése miatt a kozvilagitast at kell alakitani.
Kdézutkezeldi kérésre minden kdrforgalmui csoméponton kdzvilagitas tervezése sziikséges
a balesetek elkeriilése miatt. Ahol a keresztezd Uton a kdzelben kiépitett a kdzvilagitasi
haldzat, ott ahhoz kell csatlakozni. Ahol nincs kozvilagitas, ott a kozépszigetbe elhelyezett
oszloppal, pontszerl megyvilagitassal is kialakithatd.
A korforgalmak megyvilagitasanak tizemeltetdjét is meg kell hatarozni:
e 311sz. fOuUt — 441 sz. f6ut korforgalma:
Az atépitendd kozvilagitas a meglévé haldzathoz csatlakozik, lizemeltet§je nem
valtozik.
e Dohany u.-i kérforgalom:
A Dohdny u. dénkormdnyzati megvilagitdsdhoz csatlakozik, az Onkorméanyzat
lzemelteti.
e 4 sz fout korforgalma:
Nincs csatlakozd koézvildgitds, ezért az Uj kozvilagitast a Magyar Kozdt NZrt.
lzemelteti.
® 4609j. ut kdrforgalma:
Nincs csatlakozé kozvilagitas, ezért az Uj kozvilagitast a Magyar Kozuat NZrt.
lzemelteti.
e 441 sz.f8ut visszacsatlakozas koérforgalma:

Az atvezetett kerékparutat és a Cegléd felé bek6t6agon [évd buszdbldket is egylitt
kell megyvilagitani. Nincs csatlakozd kozvilagitas, ezért az Uj kozvilagitast a Magyar
Kézut NZrt. Gzemelteti.
A Dohany utcanal tervezett kerékparos atvezetés mitargyaban is ki kell épiteni a vilagitast,
amely a kérforgalom vildgitasahoz (ezéltal az 6nkormanyzati Ut kozvildgitasi hdlézatdhoz)
csatlakozik.
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A palyaviztelenités feladata az ut teriiletére hullé csapadékvizek kartétel nélkiili
Osszegylijtése és elvezetése. A viztelenitést gy kell megoldani, hogy a palyafelileten
koncentralt, vizen siklast (aquaplaning) el6idézé vizfellletek ne alakulhassanak ki, az
odahullé csapadék lehetdleg lepelszerlien és gyorsan tdvozzon a burkolatrdl, a
zoldfelliletek az elfolyd vizeket ne akadalyozzak, tovabba z6ld, vagy burkolatlan feliletrdl
ne juthasson viz és szennyez6dés a burkolatra.

A megjelend csapadékviz elvezetése soran meg kell akadalyozni az érintett padkak és
rézs(felliletek kimosddasat is.

A csapadékviz elvezetését gy kell megoldani, hogy a meglévd vizelvezetési rendszerben
a lehetd legkisebb valtozast okozzuk. A palyaviztelenités mddjat az utpalya vizszintes és
magassagi vonalvezetése, kdrnyezetvédelmi, geotechnikai, tovabba a kérnyezd tertiletek
domborzati adottsagai hatdrozzak meg.

A tervezési terlileten ivdvizvezeték halézat taldlhatd, melynek kezeldje a Bacsviz Zrt. A
Bacsviz Zrt. dltal Gzemeltetett csatorndk fedlapjait, nagy szildrdsagu szintbehelyezd
elemek hasznalataval kell szintre helyezni. A keresztezés mddjat, a meglévd vezetékkel
kapcsolatos teenddket kiilon szakagi terv tartalmazza.

A tervezési terlleten csapadékviz-elvezetd rendszer és szennyvizelvezetd rendszer
talalhatd.

A csapadékviz-elvezetd rendszer lizemeltetdje Cegléd Varos Onkorményzata.

A szennyviz-elvezet§ rendszer lizemeltet§je a Bacsviz Zrt. A Bacsviz Zrt. dltal Gizemeltetett
csatornak fedlapjait, nagy szilardsagu szintbehelyezd elemek hasznalataval kell szintre
helyezni.

Akeresztezés és amegkozelitésének mddjat, a meglévl vezetékkel kapcsolatos teenddket
kildn szakagi terv tartalmazza.

A tervezési teriileten szénhidrogén halézat taldlhatd, melynek kezel8je az OPUS TIGAZ
Gazhaldzati Zrt. A tervezett utak és csomdépontok tobb ponton keresztezik a gazvezeték
nyomvonalat.

A Kkeresztezés és a gazvezeték megkdzelitésének moddjat, a meglévd vezetékkel
kapcsolatos teenddket kiilon szakagi terv tartalmazza.

A tervezési terileten hirkozlési haldzat talalhatd, melynek kezeldi:

- Magyar Telekom Nyrt.

- Digi Kft.
Az épitési beruhdzas soran a hirkdzlési Iétesitmények atépitése sziikséges, melynek
részleteit kilon szakagi terv tartalmazza.
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megtaldlhatéak. A hdlézat lizemeltetSje az MVM Démasz Aramhalézati Kft.

Az épitési beruhdzas sordn a villamos vezetékek atépitése sziikséges, melynek részleteit
kildn szakagi terv tartalmazza.

A helyszinrajzokon  feltiintetett  kézmlivezetékek  nyomvonala a  kézmdl
adatszolgaltatasokbdl szarmazik, ezért azok nyomvonala a tervtdl eltérhet, csak
tajékoztatod jellegli. A k6zmlnyilvantartasok hianyossagai miatt a tervrél k6zmdvezeték is
hianyozhat.

A kivitelezést megel6z6en, az Gt kitlzése utan az Osszes kdzmlivezetéket miszeres
beméréssel, vagy kutatdarok dsassal ki kell tlizni.

A tervezési szakaszon a kozvilagitas kiépitett. A tervezett csomdpontok atépitése miatt a
kozvilagitas atépitésére is sziikség van, melyre kiilon szakagi terv késziilt.

A tervezési szakasz beltertleti részén a kdzvilagitas kiépitett. Kiltertleten nincs kiépitve a
kozvilagitas, a buszdbldk kdrnyezetében is csak hidnyosan, nem szabvanyosan. Mivel a
buszoblok feldjitasra, minimalis athelyezésre kertilnek, ezért a kozvilagitas
kiépitése/szabvanyositasa sziikséges. A kijeldlt gyalogos atkelShelyet szintén meg kell
vilagitani.

VII. A HATALYOS TELEPULESSZERKEZETI TERVVEL VALO OSSZHANG
BEMUTATASA

A hatadlyos telepuilésszerkezeti tervben jel6lt keleti elkerild Ut nyomvonala valtozott, a
varos keleti részén a beltertlettdl tavolabb kertlt. A hatalyos telepiilésszerkezeti tervvel
vald dsszhang részletes bemutatdsa megtortént az Aldtamaszté munkarész |l.
fejezetében. A hatdlyos telepiilésszerkezeti tervhez képest nem kerilt Uj
teriiletfelhaszndlasi egység meghatarozasra. A tervezett belteriilet hatar egy kis teriileten
mddosul a tervezett nyomvonalhoz igazitva. A 0987/17 hrsz-on a tervezett Ut nyugati, ipari
gazdasagi tertiiletének hatdrdhoz kerdil.

VIIL. SZABALYOZASI KONCEPCIO

A Helyi Epitési Szabdlyzat el8irdsai nem valtoznak, csupan a rendelet mellékletét képez6
szabdlyozasi terv mddosul.

A szabdlyozasijavaslat az elfogadott nyomvonal terveihez képest nem javasol djat. Ahol az
ut szélesitése sziikségessé teszi, ott kdzlekedési teriiletbe kerill az érintett telkek egy
része. A hatalyos szabdlyozasi tervre felrajzolt tervezett kisajatitasi hatarok szabalyozasi
vonalként jelennek meg. Akoztlk [évd terllet kdzuti kdzlekedési teriilet lesz. A szervizutak
6nallé tervezett telekként jelennek meg, de nem keriilnek kilon 6vezetbe. A terv a
hatalyos tervhez igazoddan egy kozuti kozlekedési 6vezetet hatdroz meg. Kisajatitando
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teriiletek még a tervezet it mentén megjelend Uj véderd6 dvezetek. Ezeken a tertileteken
valdsulnak meg a csereerddsitések és a latvanyvédelem miatti fasitasok is. A tervezési

terlleten beliil a szabalyozasi terven mar felt(intetésre keriilt 331 sz. f6ut folyamatban l1évo
tervezéséhez kapcsolddd tervezett kerékparut is.
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