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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkozé hatalyos rendeletekben foglaltak alapjan az HIDRO SPECIAL. nevében
kijelentjik, hogy a
Cegléd,
Katolikus Ovoda

FELSZINI ES TETO CSAPADEKVIZELVEZETES

targyu terv készitése soran a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos
ervényl eés eseti hatosagi elGirasoknak, a vonatkozd és érvényben |évdé nemzeti
szabvanyok elbirasainak, azoktol valo eltérésre nem volt szikség.

A dokumentacio készitése soran a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. torvény 18. 8§
(1) bekezdésében, a OTSZ (54/2014 BM rendelet) kozétett Orszagos Tlzvédelmi

Szabalyzatban foglaltakat betartottuk, illetve érvényesitettik.

Cegléd, 2021. augusztus. hé

T &

Encs Mihaly Angyal Adam
felel6s tervezd tervez6
13-4731/VZ-T
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2. TERV-ES IRATJEGYZEK
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Tervezdi nyilatkozat
Miszaki leiras

Helyszinrajz
Hossz-szelvény. 1-1-0 csapadék csatorna

Keresztszelvény, Részletrajzok

02
04
05



MUszaki leiras HIDRO SPECIAL

3. TARTALOMJEGYZEK

1. TERVEZOI NYILATKOZAT 2
2. TERV- ES IRATJEGYZEK 3
3. TARTALOMJEGYZEK 4
4. ELOZMENYEK 5
5. KIINDULASI ADATOK 5

5.1. GEODEZIAI FELMERES 5

5.2. TALAJMECHANIKA 5

53. KOZMUVEK HIBA! A KONYVJELZO NEM LETEZIK.
6. JELENLEGI ALLAPOT 5
7. TERVEZETT KIALAKITAS 5
8. VizMUTANI SZAMITASOK 7
9. KIVITELEZESI ELOIRASOK 8

10. MUNKAVEDELEM HIBA! A KONYVJELZO NEM LETEZIK.



MUszaki leiras HIDRO SPECIAL

4. ELOZMENYEK
A GOMEP Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dézsa Gyorgy (it 219)
az o6voda kivitelezdjének megbizasabol, lrodank késziti az U épulethez kapcsol6do

tetbviz, csapadékviz elvezetés , kozteruleten elhelyezkedd vezetékeinek terveit.

5. KINDULASI ADATOK

5.1. Geodéziai felmérés

A térség geodéziai felmeérése 2021-ben tortént. A terven abrazolt magassagi adatok BALTI

alapszintre vonatkoznak.

5.2. Talajmechanika

Az épitész tervekkel 6sszhangban, a kiviteli tervek szerint vettuk figyelembe.

6. JELENLEGI ALLAPOT

Az ingatlanon elhelyezked6é 6voda épllete jelenleg épités alatt all. Az ingatlan teljesen
kézmdivesitett, kivéve a csapadékviz elvezetést. A csapadékviz az ingatlanon régebben
meglévé épuletrdl a csatorna ejtécsoveken keresztlul az EOtvos tér jardajara kerult
kivezetésre, illetve az udvari részen elszikkasztasra.

A tervezett uj épulet megndvekedett tetéfellletei, és épulet alapterilet miatt lecsokkent
udvari zoldfelllet miatt az eredetileg jaratos vizelvezetést felll kellet vizsgalni és

aktualizalni a vonatkozo Onkormanyzati rendeleteknek és eléirasoknak.

7. TERVEZETT KIALAKITAS

Az Eotvos tér 263 helyrajziszamon elhelyezked6 U 6voda épllet terv szerint vegyes
csapadékviz elvezetéssel, és az udvartéren telepitett 20m3 térfogatu geotextiliaval bélelt
nyilt szikkaszté mezdvel kerult megtervezésre. Mely az épulet tetéfeluletének nagy részét
befogadja. llletve az utcai homlokzat felé esé tetéfelllet vizét zart mdédon a legkdzelebbi

befogaddba koétotte.
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Jelen tervdokumentacio a zart csapadékviz gyljté és szalitd gravitacios bekotd vezeték

terveit tartalmazza.

Az érintett helyrajziszamok : 2700 Cegléd, Kossuth tér 167 hrsz. Eo6tvos tér 259.

Megrendel6i kérésre a zart csbvezetéket a késdbbi beruhazas valtozékonysaga miatt , a
teljes tetdfellletekre érkezd csapadékviz mennyiségek elvezetésére alkalmas atmérdkkel
terveztik be.

A tervezett DN 200 KG PVC csévezetéket a meglévé nagy bazaltkocka burkolat ala, a
meglévd kiemelt jarda szegély mellé, 2 sor bazaltkocka burkolat meghagyasaval, majd a
vezeték nyomvonalba esé bazaltkocka burkolat felszedésével, a helyszinrajzon abrazolt
tavolsagban és hosszban kell megépiteni . A bazaltkocka burkolatot értékmegovo
bontassal kell felszedni, és a kdzutkezel6 elSirasai szerint helyreallitani.

A csapadék csatorna mellett elhelyezkedé ingatlanok késobbi rakotésének
lehetéségét figyelembe véve, a nyomvonalat ugy terveztiik meg, hogy DN400
atméroével is meg lehessen épiteni, a mindenkori épittetd igényei szerint. A DN200 /
DN400 bekoté csatorna 0,08% lejtésben kerult betervezésre 109,4m hosszban, 4db
DN200 KG tisztitd idommal. A tisztitd idomok 400kN oOntvény fedlapjai betongallérba
kerllnek, és megrendel6i igény szerint lehetnek viznyel6s kialakitasuak. A vezetékeket
homokos kavics agyazatra kell fektetni.

A meglévé Kossuth tér utburkolata alatt huz6do csapadékvizelvezetd rendszert ki kell
tisztitani, és jokarba kell helyezni.

A tervezett 109,4m hosszusagu csatornat az M jeldlésii meglévé tisztitd aknaba kell
kotni. A bekotést befalazdé idommal kell végezni és vizzar6 moédon ,felxibilis anyaggal ki

kell tdbmiteni.

A tervezett épuletgépészeti és épitészeti esbviz kiallasokat tisztité idommal, és az érintett
helyeken Ontvény burkolati idomokkal a helyszinrajz szerint kell racsatlakoztatni a
tervezett vezetékre.

Kullsb ereszrendszer esetében NA100-150 horganyzott lemez csatorna, a foldi felallasnal
mechanikai védelemmel, allvanycsében szerelve. A foldbe csatlakozasnal HL.600 lombfog

Okosaras, mechanikus blzzarral szerelt sullyesztészekrény kerul beépitésre.
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8. VizMUTANI SZAMITASOK

A jellemzé csapadékviz terhelést az MSZ 04-134-87 szerinti figyelembe vételével (1 éves
gyakorisagu, 10 perces zapor-intenzitas (Budapest tertletre megadott)) 274 |I/s, ha értéket

figyelembe véve az alabbiak szerint vesszuk figyelembe:

Szikkasztassal elvezetett

viz:
Felllet anyagjellemzéje Alapterulet Lefolyasi tényez6
cseréptetd: kb. 136 m2 0,90
kavicsos tetd kb. 502 m2 0,70

Atet6 és burkolt fellletekre lehulld eséviz elevezetésérdl a dnallé csapadékviz elvezetd r
endszeren keresztulgondoskodunk.
Atetérél lefoly6 eséviz mennyisége:

q=(2741/s,ha* (136 m2*0,90 + 502 *0,70))/10.000 m2= 12,98 I/s

10 perces zapor esetén a lehullé esbviz mennyisége:
7,80 m3.

Utca felé kivezetve:

Felllet anyagjellemzdje Alapterulet
Lefolyasi tényezé

cseréptetd:
kb. 232 m2 0,90

q=(2741/s,ha* 232 m2*0,90 )/ 10.000 m2=5,72 /s

10 perces zapor esetén a lehullé es6viz mennyisége: kb. 3,40 m3.

Koérszelvényl csatornak vizszallitasa

d kinematikai viszkoézitas g eseés k v F Q
(m) (m2/s) (m/s) (m) (m/s) (m2) (m3/s)
0,2 0,00000131 9,81 0,08 0,001 3,20601 0,031416 0,10072
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A tervezett gravitacios csatorna 0,08 % eséssel, 0,1 m3/s vizhozamot képes
elszallitani D200 atmérdével,

A szamitott teljes tetbfellletre érkezd hidraulikai terhelés 10 éves gyakorisag
esetén : 0,0187 m3/s .

Q1>Q2 0,1>0,0187 m3/s

Tehat a tervezett csatorna 5x biztonsaggal tudja elszallitani a kiirt mértékado
csapadékvizet.

9. KIVITELEZESI ELOIRASOK

A koézmilvek fektetését csak az érvényes engedélyek birtokaban és a megfeleld
szakkodzegek jelenlétében lehet elkezdeni.

A féldmunkakat fokozott gondossaggal kell elvégezni.

A Kkivitelezés megkezdése el6tt a tervet egyeztetni kell a helyszini allapottal. Mindennem
keresztez6 vezetékkel kapcsolatos munkavégzéshez megfelelé szakkdzeg jelenléte
szlkséges.

A vezetékek elGirt korzetében gépi féldmunka végzése tilos! A keresztez6 vezetékek
pontos helyét kutatéarkokkal kell meghatarozni.

Gondoskodni kell a munkaarok ducolasardl és korulkorlatozasarol.

A csatorna, aknak vizzardsagi prébajat az Msz 10-311 szerint a szerint elvégezni.
Beépités:

A berendezéseket a helyszinrajzon jelolt helyen kell elhelyezni.

A berendezéseket szogvas keret segitségével kell az aknaban elhelyezni.
A csatlakozasok tomitettségét vizzardsagi probaval ellenérizni kell.

Uzembe helyezés:

e Meg kell gy6zd6dni a berendezések épseégérél, durva szennyezddésektdl valo
mentességerdl.
e Asikeres el6készit6 Iépések megtétele utan a viz a berendezésre bevezethet6.

Uzemeltetés, karbantartas:
A berendezés rendszeres ellenérzést es minimalis karbantartast igényel. Ennek soran
evente legalabb kétszer - rendkivili esemény utan azonnal - a szennyfogd tér es a

szlrbbetét telitettségét kell ellendrizni, es szikség eseten beavatkozni.

A szennyfogb tisztitasa
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e Emelje ki a berendezést.
e Tavolitsa el a berendezés aljaban 6sszegydlt hulladékot.
e Helyezze vissza a berendezést, majd a racsot.

A szlir6betét ellen6rzése

o Emelje ki a berendezést.
o Szemrevételezéssel ellenérizze a szir6 allapotat.

A telitettséget a sz(ir6 szine jelzi. Ha a szlrdbetét a kulsé oldalon teljes mértékben atvette
az olaj szinét, akkor id6szer( a csere. A szlrébetét mikodéképességét a tavozo tisztitott
viz olajtartalmanak laboratoriumi meghatarozasaval is ellendrizheti. A vizsgalati médszer
szabvanya: MSZ 260-22 Szennyvizek vizsgalata. Zsir- és olajtartalom meghatarozasa
(szerves olddszerek extrakt)

Munkavédelem:
Minden egyes tervnek a helyi sajatossagok figyelembevételével Osszeallitott részletes
munkavédelmi el6irasokat kell tartalmaznia.
Tekintettel arra, hogy a szénhidrogén levalasztok tliz- és robbanasveszélyesek,
kozelukben a dohanyzast és a nyilt lang hasznalatat tiltani kell. A berendezések kozelében
thzoltd készuléket kell elhelyezni.
Kozlekedési utvonalak mentén torténé munkaknal az ott dolgozé6 munkavallaldkat feltiné,
élénk szin(i mellénnyel kell ellatni.
A berendezeés kezelésével csak 18. életévét betdltott személyek bizhatok meg. Nekik az
id6északos orvosi vizsgalaton meg kell felelnilk.
A munkak (épitési és kezelési egyarant) megkezdése el6tt a munkahelyi felel6s vezet6
koteles ismertetni a munkavallalokkal a munkafolyamatok végzésével kapcsolatos
tennivalokat, a megfelel6 technologiat, a tiz elleni védelem szabalyait, a biztonsagi
eléirasokat, és az esetleges havarianal sziikséges mentési tervet.
A mentélada tartalmat évente legalabb egyszer ellendrizni kell.
A munkat haladéktalanul be kell fejezni és a berendezést haladéktalanul el kell hagyni, ha:
e (Gazszag érezhetd
e A berendezés megrongalédott
o [Egészségre karos (sav, lug stb.), biztonsagot veszélyeztetd anyagot észlelnek

A levalasztd tisztitasa soran kiemelt iszapot és zsirt zart szekrényld jarmuivel
haladéktalanul el kell szallitani, a szennyezett fellleteket (utburkolat, stb.) meg kell
tisztitani a szennyviz és csatornazas munkavédelmi kovetelményeire vonatkozé MSZ — 10
—280 szabvany el6irasait be kell tartani. A berendezést minimum félévente tisztitani kell.

Kdérnyezet és természetvédelem

A munkalatok soran fokozottan figyelemmel kell lenni a kdrnyezet- és természetvédelmi
el6irasok betartasara.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfeleléen szabad tarolni és a
gepek feltdltésekor nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén
annak lokalizaciojardl, illetve semlegesitésérdl gondoskodni kell.

Az épitbgépeket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kornyezet
szennyezeés(tulzott zaj, olajfolyas, stb.). A munkak befejezése utdan a terlleten
kornyezetidegen anyag nem maradhat.
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Munkavédelmi el6irasok

A dolgozokat a munka megkezdése el6tt munkavédelmi oktatasban kell részesiteni.
A munka iranyitéja csak munkavedelmi vizsgaval rendelkez6 személy lehet.

A munkahelyen egészségugyi mentéladat kell tartani.

A gépeket csak a gép kezelésére jogositott személyek kezelhetik.

Csak minésitett, GUzemelésre alkalmas gépek foglalkoztathatok.

Uzemanyag tarolas csak a tlizrendészeti el6irasoknak megfeleléen térténhet.

A foldszallitasi utvonalakat ki kell jeldlni, és biztonsagos hasznalatukat biztositani kell.
Ejszakai munkavégzés esetén a munkateret, kdzlekedési utakat ki kell vilagitani.

A biztonsagos munkavégzésért mindig a helyi vezetd felelds.

A kiviteli tervhez a 4/2002. (11.20.) SzCsM EUM egylttes rendelet alapjan biztonsagi és
egészségvedelmi tervet készitettink, biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort
megbizasaval, melyet a kiviteli tervhez mellékelunk.

Tlhzvédelmi el6irasok

A Kkiviteli munkak soran be kell tartani a 54/2014 BM rendelet altal kiadott Orszagos
Tlhzvédelmi Szabalyzat elbirasait.

A kiviteli munkalatok alatt a tlzoltashoz szikséges oltoviz-vételi lehetéségeérdl minden
munkateruleten az adott hely sajatossagainak megfelel6en kell gondoskodni.

A tlzoltas céljara a munkateriletenként az alabbi kézi tizoltd készuléket kell biztositani:

minden gépjarmivon, munkagépen 1db
tlzveszélyes folyadéktarolénal 2db
hegeszt6-berendezésénél 1db

lakékocsinal, 6rbédén 1db

alkalomszer( tizveszélyes tevékenység végzeésénél 2db

Tlzjelzés céljara stabil, vagy mobil telefon készuléket kell biztositani, amelynek allandé
uzemkeépes allapotardl az épitésvezetd koteles gondoskodni.

Egheté anyagok raktarozasanak céljara olyan teriiletet kell kijeldlni, amely mentes a
szaraz alj- és gyomnovényzettdl.

Kilrités szamitas készitése nem indokolt, mivel a munkaterulet szabadban van.
Amennyiben a munkateruleten elektromos arammal mikodé gépet, berendezést, eszkozt
hasznalnak, akkor a munkakezdés megkezdése el6tt az elektromos érintésvédelmi és
szabvanyossagi felulvizsgalatot el kell végezni.

Az elektromos hal6zatba fékapcsolot kell beépiteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi
elektromos berendezés aramtalanithato.

Aramtalanitas céljara kismegszakité nem veheté figyelembe.

A lakokocsiban, 6rbdédékban csak engedélyezett tipusu tlzel6- és fltéberendezés
alkalmazhaté. Az Uzemeltetésre és hasznalatra vonatkozo el6irasokat a helyi Tlzvédelmi
Szabalyzatban kell rogziteni.

Nyilt lang hasznalataval jard tevékenység végzése esetén az alkalomszeri tlizveszélyes
tevékenység végzéseére vonatkozé szabalyok szerint kell eljarni.

A Kkivitelezési munkalatok végzéséhez szikséges jarmivek, er6gép tartalék tzemanyagat
kulon kijeldlt tarolo helyen szabad elhelyezni.
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A tlzveszélyes folyadékok kezelésével egy f6t meg kell bizni, akinek tlzvédelmi
szakvizsgaval kell rendelkeznie.

Gazpalackok munkaterlleten ugy tarolhaték, hogy az a kornyezetét kozvetlenul ne
veszélyeztesse. TObb gazpalack tarolasa esetén tarold helyet kell létesiteni, amelyre a
hatalyban 1év6 Magyar Szabvanyok, Biztonsagi Szabalyzatok és tlizvédelmi elbirasok az
ervényesek.

Gépjarmivet munkaidén tul ugy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladasa esetén
egymast ne veszélyeztessék.

A jarm(veket olyan allapotban kell hagyni, hogy azokat illetékesen személyek ne
mikodtethessék.

A tizvédelmi el6irasok maradéktalan betartasaért a kivitelezés iranyitdja a felelés.

Egyéb elbirasok

A foldbe fektetett vezetékek épitésénél, feltarasanal azok 2-2 m-s védétavolsagan belll
csak kézi foldmunka végezheté ! A kilsé kdzmiivek épitésének teljes ideje alatt a
Munkavédelmi és Balesetmegel6zési rendszabalyokat gondosan be kell tartani. Az
egyeztetési jegyz6konyvekben foglaltak kotelez6 érvénylek.

A kivitelezési munkak soran a 4/2002. (11.20.) SzCsM E(iM rendelet Epit&ipari Kivitelezési
Biztonsagi szabalyzatanak betartasa kotelez6.

Az MSz-04-900-905 szamu munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyokat szigordan be
kell tartani.

A munkahelyen rendelkezni kell a megfelel6 mindségl, hasznalhaté allapotu
védobfelszerelésekkel és azok hasznalatat meg kell kdvetelni a munkat végzé dolgozoktol.
Téli munkavégzeés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitasara kulonos
gondot kell forditani.

Az épités soran keletkez6 veszélyes hulladékok: csétisztitasra hasznalt folyadékok
maradékai és gongydlegei, festékek maradékai és gongydlegei, festékes rongy, higitdok
maradékai és gongyolegei, valamint csévagas soran keletkezett mianyag csédarabok és
forgacsok hulladéktarolé edényben torténé gydijtésérél és elszallitasardl gondoskodni kell,
ill. meg kell gy6z6dni az artalommentes elhelyezésérdl. A munkaterileten gondoskodni
kell arrél, hogy a szerelési tevékenységek munkahelyi kdrnyeztében a rendeletekben elbirt
zajszintet ne Iépjek tul, ill. a tullépések esetén véddfelszerelések hasznalata kotelezd.
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