Munkaarok mintakeresztszelvények Megjegyzés:
Munkaarok kialakitasa egy csO esetén Agyazatkialakités e Acsbzonaban- illetve az agyazatként felnasznalhato épitdanyagokkal szemben tamasztott
- kovetelményeket az MSZ EN 1610:2001 irja el6.
MSZ EN 1610:2001 szerint
Talajvisszatoltés/rétegrend L o L o . ) o )
0D +x Tomorségi értékek (Trp, %) e« A beeplltendo csbanyag gyarT.OJa altal el6irt agyazati-, és a visszatoltési kovetelményeket
¢ Legkisebb a slessé y . maradéktalanul be kell tartani.
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! = X N alogos kézlekedés 85% ezdltal az agyazat kimosddasa varhaté. Ezeken a helyeken egyszemcsés maximum 5 mm
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PKRAPKRAIHKRAS KR MEGIJEGYZES:
b foldvisszatoltés 1. A megadott magassagok a Balti Alapszintre vonatkoznak.
2. A terven feltiintetett kozmiivek helye tajékoztato jellegii, a kivitelezési munka megkezdése
Leg} bb ar &g Agyazatkialakita’s c fedéréteg el6tt azok pontos helyérol kutatégodros feltarassal meg kell gy6zodni.
Legkisebb arokszélesség (OD + x) [m] d oldalfeltsltés Projelt megnevezes:
g ar ] x) [m .
oD o agyazat Cegléd, Katolikus Ovoda csapadékviz bekotése
[mm] Ducoltatlan arok 9|
(kiilsd cséatmérs) Ducolt arok 55 00 PP e1 alsé réteg Terviazis: Tervfazis jele:
_ Kiviteli terv G5
<225 0D + 0,40 oD + 0,40 e2 felso réteg
Megrendels - ;A :
> 225 < 350 oD + 0,50 oD + 0,50 oD + 0,40 GOMERP Ipari és Kereskedelmi Kift.
6050 Lajosmizse, Dozsa Gyorgy ut 219
> 350 < 700 oD + 0,70 oD + 0,70 oD + 0,40
Beagyazasi szég 120° Szaklervez6 E——
> 700 < 1200 oD + 0,85 oD + 0,85 oD + 0,40 gy 9 HIDRO SPECIAL Tervsza
. . . | _ 2700 Cegléd Gorbe utca 35. 202 1 /07
Agyazat tomorsége Trp=90% e-mal hicrospecial@gmail.com
> 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 oD + 0,40 Szakag: L, B ‘Szakagi kod:
c= minden esetben min. 50 cm Csapadékviz elvezetés
d= 0D - e1 Tervezés targya G502
e1= tablazat szerint e1 [mm] Tervrajz megnevezése: Rajzszam -
e2= min. 10 cm normalis talajviszonyok esetén op | a=120° Munkadarok mintakeresztszelvény
min. 15 cm koves, sziklas talajviszonyok Méretaran,
esetén 315 80 v
0 1:500
0 cm - ha az altalaj jé teherbirasi, 355 20 FelelGs tervezo. =_. UL) Projektvezetd:
gfeleld és szerk i (dmax MSZ Encs Mihaly V’R SA}gya\ Adam
EN1610:2001 és gyartoi eléirasoknak 400 100 ) . . " e
megfelel) és Trp=90%-ra témorithetd Ez a terv az HIDRO SPECIAL szellemi terméke, amelynek védelmét jogszabaly biztositja.
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