MUSZAKI LEIRAS

Ceglédi temetd 5724/3 hrsz., és 5724/4 hrsz. bévitési terllete
Sirhely kiosztasi terv

El6zmények

Tanko — Walter és Tarsa Kegyeleti Kft. felkért a Ceglédi temetdé 5724/3 hrsz., magan
tulajdonu és 5724/4 hrsz. kozteruleti tulajdont bdvitési terllet sirhely kiosztasi terv
elkészitésére.

A fenti terlletekre geodéziai felmérés készlilt.

Atervezet magan teriiletrészt déli oldalrdl kkerités, nyugati oldalrél ideiglenes kerités,
keleti oldalrél a zlzottké ut, az északi oldalrdl krematérium hatarolja. A teriiletrész
nagysaga: 2 475 m2 (ld. C -1 szamu tervet).

Tervezett kozterlleti teriletrészt harom oldalrél kSkerités, nyugati oldalrél meglévé
z(zottk6 Gt hatarolja. Aterlletrész nagysaga: 10 472 m2 (Id. C-1 szamu tervet).

Ezen a terlleten 3050 m2 terlletl fenyves irtdsa szikséges. A tonk, gally, gyokér
elszallitdsa utan 80 cm vastagsagban tolt6fold takaras torténjen.

A két ingatlan kozotti telek hatar metszi a meglévé, északrdl délre haladd zlzottké utat
(Id. C-1 szamu tervet), emiatt az 5724/4 hrsz. kozterlletrészén a telek hatarral
parhuzamosan megterveztem teljesen kulon allé 3,5 m széles utat (Id. C-2 szamu
tervet).

Tervezett allapot
Az 5724/3 hrsz. terlletrészen Gsszesen 493 db urnasirhely és 12 db kriptahely fér el.

Az 5724/4 hesz. terlletrészen 0sszesen 1175 db urnasirhely és 109 szimpla sirhely fér
el.

A sirhely és tervezett fa kitlizés az utak kiépitése utan lehetséges.

Az 5724/3 hrsz. terlleten a fout 4 m széles, a szomszédos teriiletre 3,5 m széles kerti
szegéllyel hatarolt zuzott kbutakat terveztem. Az utak kitlizése az 5724/3 hrsz. 2 darab
kitGzési alappont alapjan (Id. C-3c szamu tervet), az 5724/4. hrsz. teriiletrészen 6
darab kitlizési alappont alapjan torténjen.

Az ut szerkezete az alabbiak szerint épuljon:
-25/40 zuzott k6 20 cm vtg.-ban
-5/8 zhzott k6 10 cm vig.-ban



Mind a ket ingatlanon gyalogos, kerti szegéllyel hatarolt, zGzott kéutakat terveztem. A
tervezett urnasirok kozotti utak 80 cm szélességben, a szimpla sirok koézott 1,5 m
szelességben éplljenek, az alabbiak szerint:

-25/40 zuzott ké 10 cm vtg.-ban
-5/8 zuzott k6 10 cm vtg.-ban
Az utak épitése elétt a kivitelezésre kerliljon a kerti locsoldvezeték.

Az 5724/3 hrsz. terlletrészen megtervezett névények locsolasat a kékeritésnél 1évé 2
db meglévd viznyerd hely biztositja, a tervezett 4 m széles Ut a krematdrium feliili
részen 1 db kerti csap telepitése szilkséges. A csapot a meglévd vizmérd aknaba
szukséges bekotni (Id. C-2 sz. tervet).

A 5724/4 hrsz. kozterllet teriiletrészen 299 m hossz( kerti locsolovezeték 7 db kerti
csap és 6 db viznyerbhely kialakitasa szlikséges. A megtervezett névények ontozését
a deli oldalon meglévd harom darab viznyer&hely is biztositja. A locsol6 sugar 25 m-re

van megtervezve.

Az NA 32 KPE épitendd vizvezeték 0,8 m-es foldtakarassal kell megépiteni, Ggy, hogy
15 cm vastag homokos kavics agyazatba kell fektetni, melyet Trg. 90%-os témérségi
fokra kell tomoriteni. A vizvezetékhaldzat téli id6tartamra térténd lelritésrél minden
évben gondoskodni kell. Az Urité akna épitése a koltségvetés kiiras szerint térténjen.

Az akna aljara min. 15 cm vtg. homokos kavics legyen teritve.

Az 5724/4 hrsz. (j vizvezetéket csatlakozni kell az 5724/3 hrsz. ingatlanon 1évé vizéra

aknaba, ehhez egy kulon vizora biztositdsa szlkséges.
Noévényzet

Az 5724/3 hrsz. terlleten l1év6 meglévé 1 db fat a tervezett 4 m Gtépitése miatt at kell
ultetni (Id. C-1 szamu tervet). A fat atiiltetése el6tt (6szi idészakban) mar napokkal
elobb béségesen szikséges locsolni. A névény eredeti tajolasat a torzsén megjeldljiik
és ugyanolyan helyzetbe (ltetjik at. A fat elére elkészitett, alaposan meglocsolt
godorbe a kiemelést kovetden azonnal szilkséges atiiltetni. Az Ultetésnél tigyeljiink
arra, hogy a fa gybkérnyaka az eredeti talajszintbe keriljon. A fat harom oldalrdl

tamruddal kell védeni.
Mind a ket ingatlanon a f6 utak menten Uj fasor telepitést terveztem (Id. C-2 szamu tervet).
A tervezett fahelyekre |. osztalyd, min 2x iskolézott 10/12 kérméretii, féldlabdas fasori

(220 cm torzsmagassagu) fakat kell Gltetni.



A fak Tm x 1m x 1m —es (ltetd godorbe kerliinek, 100%-os talajcsere elvégzésével,
szerves tragya bekeverésével (40 kg/m3), bedntézéssel (60 I/fa), 3-3 tam rud
kitamasztasaval,

Az 5724/4 hrsz. két UtkeresztezGdésbe rézsa talajtakarot terveztem, melyet szezonalis
virag killtetéseével ki lehet majd véltani. A szezonalis virdg (nyari és &szi) kililtetési

tervét ez a terv nem tartalmazza.

A gyalogut mentén tervezett pihenéhelyekre feny$ és cserje kililtetését javasiom (Id.

C-2 sz. tervet és a koltségvetés kiirast)
A tervezett ketsoros sovény 80 cm tétavolsagra kotésben legyen killltetve.

Fenydfa lltetdgodor 0,7m x 0,7m x 0,7m -es, cserje 0,4m x 0,4m x 0,4m méretii legyen.

Szukséges 100%-os talajcsere és szerves tragya bekeverése.
A noveny fajta valasztasakor szarazsag tiré névényekre torekedtem.

Az Osszes noveny killtetést kovetden beleértve fakat is, fokozott gondozast igényel,
rendszeres ontozest, foként a nyari héségben, gyomlalast, minimum 3 éven keresztiil.
A killtetett fak és atiltetett fatanyérjukat tartsuk gyommentesen (a sarjakat és a

magoncokat is el kell tavolitani).
A Kkilltetett cserje és fenydfa foltokba 8 cm vastagban kéregzuzalék teritése javasolt

A keregzlzalek gatolja a gyomndvekedést, valamint nedvességet két meg, igy az

ontozések gyakorisagat csokkenteni lehet.
Felszerelés

Mind a két ingatlanra a pihen6 helyeken a Varosszépité Kift. 'Megalld' tipust 44010113-
T183-V szamu tamlas Glépad keriljon kihelyezésre. A padok deszkazata barna, fém

labazat fekete szinl legyenek.
A padok a helyszinen a kiépitett beton tuskéhoz diibelekkel legyenek régzitve.
Kerttervezé
Krajewska-Berzsenyi Magdalena
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